
茂名市钢结构厂房结构质量安全检测技术服务

产品名称 茂名市钢结构厂房结构质量安全检测技术服务

公司名称 深圳市中测工程技术有限公司

价格 5.00/平方米

规格参数 行业类型:房屋检测
检测类型:安全质量检测
所在地:深圳

公司地址 龙华区大浪街道龙观西路39号龙城工业区综合楼

联系电话 0755-21006612 15999691719

产品详情

茂名市钢结构厂房结构质量安全检测技术服务

钢构件的安全性等级应按承载能力（包括构造和连接）项目评定，并
取其中较低等级作为构件的安全性等级。

1.1承重构件的钢材应符合建造当时钢结构设计规范和相应产品标准的
要求，如果构件的使用条件发生根本的改变，还应该符合国家现行标
准规范的要求，否则，应在确定承载能力和评级时考虑其不利影响。
1.2钢构件的承载能力项目，应根据结构构件的抗力R和作用效应S及结
构重要性系数γ0按表6.3.3评定等级。在确定构件抗力时，应考虑实际
的材料性能和结构构造，以及缺陷损伤、腐蚀、过大变形和偏差的影
响。钢构件的使用性等级应按变形、偏差、一般构造和腐蚀等项目进
行评定，并取其中较低等级作为构件的使用性等级。1.3钢构件的变形
是指荷载作用下梁板等受弯构件的挠度，应按下列规定评定构件变形
项目的等级：a级：满足国家现行相关设计规范和设计要求；b级：**
过a级要求，尚不明显影响正常使用；c级：**过a级要求，对正常使用
有明显影响。1.4钢构件的偏差包括施工过程中存在的偏差和使用过程
中出现的*性变形，应按下列规定评定构件偏差项目的等级：a级：满



足国家现行相关施工验收规范和产品标准的要求；b级：**过a级要求
，尚不明显影响正常使用；c级：**过a级要求，对正常使用有明显影
响。1.5钢构件的腐蚀和防腐项目应按下列规定评定等级：a级：没有
腐蚀且防腐措施完备；b级：已出现腐蚀但截面还没有明显削弱，或
防腐措施不完备；c级：已出现较大面积腐蚀并且截面有明显削弱，
或防腐措施已破坏失效。

1.6与构件正常使用性有关的一般构造要求，满足设计规范要求时应评
为a级，否则应评为b或c级。
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