
赛莱默污水泵电缆线4G2.5+2*1.5

产品名称 赛莱默污水泵电缆线4G2.5+2*1.5

公司名称 南京斯瑞莱机电设备有限公司

价格 6700.00/件

规格参数 品牌:赛莱默
型号:4G2.5+2*1.5
产地:沈阳

公司地址 南京市栖霞区迈皋桥创业园18号

联系电话 025-86997732 13584027121

产品详情

作为一家的电缆线生产厂家，南京斯瑞莱机电设备有限公司在不断创新和发展中，为广大客户提供高质
量的产品。我们要向大家介绍的是飞力泵电缆线
4*2.5+2*1.5，它是一种多功能的电缆线，其特点和用途将在以下几个方面详细阐述。

高质量材料

飞力泵电缆线 4*2.5+2*1.5采用的是优质的导电材料，具有良好的导电性能和耐磨性。它采用高纯度的铜
作为导体材料，经过精细加工和金属锻造，确保电能传输的稳定性和安全性。此外，外层使用阻燃材料
包裹，能够有效保护电缆线不受外界环境影响，提高使用寿命。

多功能应用

飞力泵电缆线 4*2.5+2*1.5广泛应用于各类电器设备、飞力泵和水泵机组等场所。它能够承受较大的电流
负载，具有良好的抗噪声和耐高温性能，适用于电力传输和控制系统。同时，其特殊结构和设计，使得
该电缆线在飞力泵装置中具有较好的阻燃性能和耐磨性，确保了设备的安全和可靠运行。

规格和参数

飞力泵电缆线 4*2.5+2*1.5的规格为4芯2.5平方毫米导体和2芯1.5平方毫米导体的组合，它的导体结构采用
扁平线芯并排排列方式，有效减小电缆线的直径和体积。根据国际电工委员会（IEC）的标准，该电缆线
的导体电阻不大于12.1欧姆/公里，额定电压为450/750V，允许使用环境温度范围为-40°C至+70°C。

细节与注意事项

电缆线的标识：根据国际通用标准，飞力泵电缆线
4*2.5+2*1.5上印有产品型号、额定电压、生产日期等信息的标识。



安装和使用注意事项：在安装和使用过程中，应避免电缆线与尖锐物体摩擦或受到机械性拉力，以免损
坏绝缘层和导体。

存放要求：电缆线应存放在干燥、通风和无腐蚀性气体的环境中，避免与酸碱等化学物质接触，以免影
响材料性能和使用寿命。
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