
振动梁新价格混凝土框架式整平机框架式摊铺整平机

产品名称 振动梁新价格混凝土框架式整平机框架式摊铺整
平机

公司名称 济宁金耀工贸有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:康本
型号:齐全

公司地址 山东省济宁市高新区金宇路47号

联系电话 0537-2177980

产品详情

 混凝土框架式整平机 振动梁震动梁

振动提浆整平机 混凝土整平机

质量第一，品质保证，售后完善，服务一流！ 产品特点：
cbzp系列整平机是一款新型修路的设备，能够刮平和填空整理混凝土表面时实现混凝土的固结。 本款整
平机较传统设备具有效率高，整平度精确等特点，特别是大型混凝土路面及厂房地面的整平有着很好的
效果。 能够一次性完成桥面、路面、停车场等大型混凝土地面的振捣、提浆、刮平及整平。 型号参数：
型号 cbzp-400 cbzp-600 cbzp-130 功率 5.5hp/4kw 9hp/4kw 13hp/7.5kw 工作宽度 4m 6m 13m 工作深度 260mm
260mm 260mm 频率 70hz 70hz 70hz 标准单节 1m，2m 1m，2m 1m，2m 重量 45kg/m 45kg/m 45kg/m
【产品介绍】      ◆ 最大整平厚度可达260mm,最长整平跨距达18m。整机精确调节后，整平面
误差低于3mm，工作速度可达每分钟1米以上。
◆ 使用汽油发动机作动力，无需其它外接动力源。整机振动力大而且均匀，振捣提浆充分。     
 ◆ 与传统的简易整平机相比，具有更高的施工效率和连续平整度，大大提高了混凝土的整体性，使
得同样等级的混凝土具有更高的强度，能承受更大的负荷。
◆ 精确坚固的高强度钢制骨架及全镀锌的钢刮板，不会因振动而产生硬性变形，使用寿命更长。
◆ 手摇绞轮控制
整机行走，极易使用，操作者可轻松均匀地控制整平机的行进速度小型压路机的分类介绍

     有两种类型，分别是静碾式和振动式，下面是专业厂家为大家介绍的相关知识。

施工效率的要求不同，选择的压路机也是不同的，如果厚实度要求不高，约25cm左右，这样选择静碾压
路机压制十遍左右就可以了。但是对压实厚度超过50cm的，就一定要选择振动压路机来完成了，振动压
路机的最强厚实度甚至能够达到1m。在不同的土质结构下，选择的小型压路机是不同的，比如轮胎驱动
单钢轮压路机就比较适合碎石，沙土等非粘性的土壤，而双钢轮振动压路机又比较适合对混合型硬路的



压实。根据土壤结构不同在进行选择可以更好的进行操作。

 

联系人：孟倩 

手机：18863701203

座机：0537-2177980

电子邮件：1531038206@qq.com
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