
自动标牌打标机

产品名称 自动标牌打标机

公司名称 济南鲁岳数控设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:鲁岳

公司地址 章丘市明水镇明埠路东侧

联系电话 86-053189768258 18660147759

产品详情

 鲁岳公司针对需要大批量打标同等尺寸的标牌（铭牌），专门研发了本款自动型标牌（铭牌）气动打
标机，可自动进行连续打标作业，本机采用进口高强度合金打印针头，保证标牌标记效果美观、清晰。
 

自动型高效标牌气动打标机运行效率高，操作简单，适用于多种材质的标牌（铭牌）的打标。标牌气动
打标机的打标头，采用进口直线运动导轨，具有自润滑自密封防尘功能，将打标头运动的磨损降到最低
，保证打标机长时间高精度、稳定运行。

一、工作原理：

本型号标牌金属打标机通过电脑控制，标牌经过气缸的推动，将其推到标牌装夹工装上，装夹工装将标
牌进行夹紧后，打标机针在压缩空气的作用下，在xy二维平面内作点运动，在标牌（铭牌）平面上，做
高频点运动，从而在标牌（铭牌）上形成设定好的具有一定深度的标记，打标针打标完成后，气缸将新
的标牌推置铭牌装夹工装上，带动打标完成的铭牌进行铭牌收集装置，如此循环。

二、机型特点：

1、工装装夹快速、准确；

2、标记效果清晰、美观；

3、全程无人工参与，即可实现标牌的整个打标过程；

4、自动记忆标记内容，下次开机即可显示上次的打标内容；

5、流水号自动累加，日期自动变更；

6、标记速度可以任意调节；



三、技术参数：

1、打标深度：0.01-2mm(可调节)；

2、打标速度：1-200字(字高3mm)；

3、字符大小：1mm-打标范围；

4、适用材质：hrc15<材质

5、冲击频率：≤300hz；

6、重复精度：<0.01mm；

7、气源要求：0.2-0.6mpa；

8、适应温度：-20℃~45℃ ；

9、适应湿度：<90%；

10、电源要求：220v/50hz；

11、行程：根据客户标牌尺寸确定；

12、打标内容：中文、数字、字母、符号、图形、流水号、生产日期、条形码、二维码等。

 

更多详情：铭牌打标机 http://www.lydabiaoji.com/
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