
冷凝水成分分析，冷凝水检测机构

产品名称 冷凝水成分分析，冷凝水检测机构

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
冷凝水是指在冷凝器中由于介质饱和而凝结出来的水。它是一种无菌可溶于水的有害物质，适用于多种用途，如燃料加工、化学生产、食品和制药等。

冷凝水成分分析项目
元素检测、氯离子含量检测、悬浮物检测、PH值检测、微生物指标检测、浊度检测、电导率检测、成分分析、含量检测、异养菌总数检测、有机磷检测、钙硬度检测、总碱度检测、氯离子检测、总铁检测、硫酸根离子检测、氨根离子检测、COD检测、菌落总数检测等。

冷凝水成分分析标准举例
1、PH值测试
PH值是衡量水质酸碱性的指标，通常冷凝水PH值应该在6-8之间。当PH值低于6时，说明水质中存在酸性物质，可能导致设备腐蚀；当PH值高于8时，说明水质中存在碱性物质，可能影响设备的正常运行。
2、铁、铜含量测试
铁和铜是常见的污染物质，可能会导致设备的腐蚀和氧化，从而影响锅炉和辅助设备的正常运行。通常情况下，冷凝水中铁和铜的含量应该低于0.1ppm。
3、溶解氧测试
溶解氧是影响水质的重要因素之一。在常温下，水中最大承载氧气量是8.26mg/L，当水中溶解氧超过该值时，容易导致设备腐蚀。通常情况下，冷凝水中溶解氧的含量应低于0.05mg/L。
4、水硬度测试
水硬度是衡量水质的一个指标，通常用于评估水中钙、镁离子的含量。高水硬度容易导致设备结垢和腐蚀。通常情况下，冷凝水的硬度应低于200mg/L。
此外，冷凝水的检测标准如下：
1、GME L-8C-4-2007 冷凝水排出测试
2、ASHRAE EQUIP IP CH 13-2008 冷凝水系统
3、QC/T 986-2014 车用空调冷凝水雾化装置
4、NASA UFGS-23 22 00.00 40-2008 蒸汽和冷凝水管道和泵
5、VA 23 22 13-2010 蒸汽和冷凝水加热管道
6、FCR VA 23 22 13-2010 蒸汽和冷凝水加热管道
7、FCR UFGS-33 63 14-2006 外部埋地泵送冷凝水回流
8、DB43/T 2210-2021 蒸汽冷凝水回收设备通用技术条件
9、T/CASME 964-2023 蒸汽冷凝水及二次蒸汽回收技术要求
10、ASTM D4585/D4585M-18 使用受控冷凝水测试涂料的耐水性的标准实践



冷凝水成分分析范围
空调冷凝水、油漆冷凝水、汽车冷凝水、涂膜、塑料件、PVC、蒸馏冷凝水、风机盘管、等。

冷凝水成分分析时间周期
到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

冷凝水成分分析流程
1、沟通需求（在线或电话咨询）；
2、寄样（邮寄样品支持上门取样)；
3、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；
4、签约（签订合同和保密协议）；
5、完成检测（检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动，出具检测报告，售后服务）。
北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。
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