
连续反应精馏低温制冷机 硅片制造水冷机

产品名称 连续反应精馏低温制冷机 硅片制造水冷机

公司名称 无锡冠亚恒温制冷技术有限公司

价格 158522.00/台

规格参数 型号:LJ-6W
温度范围:-45°C~ -10°C
厂家:无锡冠亚恒温制冷公司

公司地址 无锡市新区鸿运路203号

联系电话  13912479193

产品详情

生物化工行业在生产工艺萃取洗涤过程中使用萃取洗涤低温制冷机时，冠亚制冷提醒萃取洗涤低温制冷
机选型时应关注以下几点：

1. 温度控制能力：低温制冷机需要具备准确的温度控制功能，确保能够将物料冷却到适宜的萃取或洗涤
温度。不同的化学物质和工艺可能需要不同的低温环境，因此要根据具体工艺要求选择能提供所需温度
范围的制冷机。

2. 冷量匹配：根据萃取或洗涤过程中产生的热量以及物料的热容量来计算所需的制冷量，以确保制冷机
有足够的能力维持系统稳定在目标温度。

3. 响应速度与稳定性：萃取洗涤过程中，温度变化可能会影响反应速率和分离效果，所以制冷机应具有
快速响应能力和良好的温度稳定性。

4. 材质兼容性：确保萃取洗涤低温制冷机与接触物料的部分（如管道、换热器等）采用的是与待处理物
料兼容且耐腐蚀的材料。

5. 设备尺寸与安装条件：根据实验室或工厂现场的实际空间大小和布局，选择合适尺寸的制冷机，并注



意其噪音、振动水平以及散热要求等。

6. 操作简便与自动化程度：对于连续生产过程，考虑萃取洗涤低温制冷机是否可以与萃取洗涤系统的自
动控制系统集成，实现远程监控和自动化调节。

7. 维护便利性与售后服务：考虑萃取洗涤低温制冷机的日常维护需求和配件供应情况，同时厂家提供的
售后服务和技术支持也非常重要。
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