
自吸过滤式防毒面具检测，GB 2890-2009

产品名称 自吸过滤式防毒面具检测，GB 2890-2009

公司名称 安徽方检检测技术有限公司

价格 100.00/件

规格参数 资质:cma/cnas
服务范围:全国
报告:资质报告，可加急

公司地址 新站区浍水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测
中心

联系电话 13635694394 15856391810

产品详情

自吸过滤式防毒面具检测可以依据相应标准进行。一般检测包括面罩外观、面罩适

应性、面罩阻燃性、呼气阀气密性等部分参数。具体检测项目如下：

面罩外观：检查面罩是否有裂纹和断裂，确保面罩贴合面部并密封。

面罩适应性：在记录台上正确装好记录纸，将戴着面具的标准头型放在座上，使左（或右）眼处于弧弓
圆心，并接通该眼灯泡电源。从垂直或水平的任一方位开始每15°~30°之间测量一点（看视野变化大小
酌情而定），直至全方位都测到。移动头型，按上述步骤对另一眼测量，然后取下记录纸。将每张记录
纸上所记的点，分别按左、右眼视野，连接成封闭曲线，除特殊点外，一般要自然平滑。

面罩阻燃性：具体检测方法因标准而异。

呼气阀气密性：在检测呼气阀气密性时，需要检查呼气阀片是否变形开裂或开裂。

此外，自吸过滤式防毒面具的检测周期一般为3-15个工作日，但可以加急，加急试

验周期一般是五个工作日左右，部分样品有所差异。具体的试验周期以工程师告知

的为准。

以上内容仅供参考，如需了解自吸过滤式防毒面具检测的更多信息，建议咨询工程



师或访问官网查询。

一般要求 呼吸防护 自吸过滤式防毒面具GB 2890-2009
视野 呼吸防护 自吸过滤式防毒面具GB 2890-2009
高低温适应性 呼吸防护 自吸过滤式防毒面具GB 2890-2009
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