
深圳手推式洗地吸干机

产品名称 深圳手推式洗地吸干机

公司名称 深圳市金洁清洁用品有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:金洁
型号:J-20W
详情:详情

公司地址 深圳市龙岗区布吉下李朗香叶路7号岗宏工业区2
栋

联系电话 0755-25628009 18319040441

产品详情

深圳手推式洗地吸干机  深圳首家大型全自动洗地机生产厂家，专业生产出售各种全自动洗地机
充电手推式洗地机 电线手推式洗地机，深圳全自动洗地机厂家直销，深圳洗地机性价比高，售后有保障
，本公司设有大型设备展厅，欢迎您上门来参观，欢迎您的来电咨询 徐小姐 18319040441

深圳全自动洗地机j-20w 详情:

 洗地机-全自动洗地机、多功能洗地机、手推式洗地机、j-20w 徐小姐 13428763633 18319040441 
本公司官方网址：http://www.wsl158.com/
本款机型纯进口工业配置，纯滚塑机身，耐酸碱一辈子也用不烂，大开口污水箱 易清洁保养，封闭电池
箱，让保洁人员安全使用，机器自带加压装置，能有高效率除地板残留已久油垢污渍 欢迎
您上门来参观 

主要功能介绍： a：污水箱：它是污水回收存放处。工作时，要确保盖好放水管盖，吸水管与吸扒连接
好，污水箱盖盖好才能正常工作！ b：清水箱： 是放置清水或清水与清洁液的混合体的容器，是整台机
器的关键部件，工作前请先确认水箱是否有液体！
c:刷盘系统：采用高性能刷盘电机和全金属减速齿轮机构带动刷盘，能使污垢从地面快速分离：  d吸扒
系统：采用特殊的机构和进口胶条，使污水聚集由吸水口吸入污水箱内，它是洗地机的关键部位，它的
状态直接关系到你的工作质量和工作效率，要特别爱护它！
e：1、拥有电池容量自动检测装置和池低电压保护功能      2、拥有工作时间管理和维护提醒功能
3、拥有污水箱水满自动关闭吸水电机功能      4、拥有刷盘辅助行走调节功能：     
5、拥有吸扒与吸水电机联动功能（选购配置）      6、拥有刷盘与出水控制联动功能（选购配置）
7、拥有“一键操控”功能（选购配置）      8、拥有刷盘加压功能（选购配置）     
9、拥有机载充电功能（选购配置）      10、带钥匙电源开关：
蓄电池：标准配置电池是普通铅酸电池，您也可以拥有以下配置的选择：      
1、深循环少维护电池州   放电性能好，检查、加蒸馏水频低于普通铅酸电池      
2、免维护电池  高容量高性能，无需加液，价格较高：       设备参数：



清洗宽度：510mm      吸水扒宽度：800mm  清水箱容积：55l      污水箱容积：60l
刷盘传动形式：金属齿轮减速  刷盘转速：175rpm  刷盘电机：450w    吸水电机：550w
机器行走方式： 刷盘驱动    理论效率：2500m2   使用电源：24v    电池配置12v*2 100  
机器尺寸：1450*620*1100 省内免费试机 可免费上门为客户演示设备所达到的效果后再考虑是否购买。
售后服务     本产品整机免费保修一年、终身维修，维修不收上门费！深圳地区24小时内上门（最
迟不会超过48小时）给予妥善处理。如不能当场解决，提供备用机给客户使用，直至解决完成。其他地
区接到报修电话后1小时内做出回应：快递零配件或上门维修 (零配件的当天寄出。上门维修的与客户
确定好具体上门时间)    配送方式
可根据实际情况选择配送方式（深圳市内及深圳周边地区配送免费）
1.配送上门（深圳市内及周边地区） 2. 快递运输 3. 货运运输  4.上门自提 洗地机配件的选择
软毛：用于清洗光滑的地面或者抛光 尼龙刷子：用于普通地面清洗（标准配置）
硬毛：用于去除顽固的地面污垢 针座：用于使用以下百洁垫：
*白垫：用于普通清洗和抛光，大理石和平滑的地面 *红垫：用于普通地面清洗
*黑垫：用于去除顽固的污垢编辑本段洗地机刷盘 洗地机的刷子多种多样，但市场上主要以两种刷子为
主：圆盘式和滚筒式，由于使用环境的不同，在中国市场上主要以圆盘式为主。 不同的地面和卫生状况
需要使用不同的刷子，如环氧地面要使用软刷，羊毛刷，大理石地面应该使用中等硬度刷子，水泥地面
一般使用硬刷，如果车间有大量的油污牢结在地面上，这时候就需要使用钢丝刷。 如果使用刷子不当不
仅会给地面带来损伤，而且清洗效果也不太理想，因此广大用户在购买洗地机过程中要告诉工作人员贵
公司的地面状况和卫生状况，以便更好的更您配货。 保洁垫 保洁垫主要用于配备针盘使用，根据地面需
要清洗的实际情况来配备哪种颜色的保洁垫（一般来说，颜色越深，对地面的摩擦力越大）。 使用途径 
多用于供酒店宾馆、公园广场、工厂车间等场所的洗地设备。功能齐全,高性能,适用于瓷砖地面,石料地
面,环氧地面,金刚砂地面等硬质地面的表面清洁 选购洗地机的几个关键要素 一、选购洗地机要把握实用
原则：洗地机款式、自动化程度、制造商、采用的工艺流程、配件、国产还是进口还是合资生产等，这
许多的要素导致了洗地机之间差别不小。我们都有购买产品的经历，往往随欲望的膨胀忘却理性消费，2
008年开始的金融海啸开始波及很多行业、企业以及我们生活的方方面面，所以建议采购者保持清醒务实
的采购意识。 二、性价比焦点法则：洗地机不比其它日常生活用品，虽说价格不至于很高，但绝对也不
便宜。何况采购来常常用于大面积地面清洁，质量是必须要考虑的要素。目前国产的洗地机品牌不少，
价格也相对低廉，配件磨损后要维护更换的话，也承受得起，唯一不足的是质量过硬的少之又少，毕竟
一分钱一分货。进入国内洗地机市场的洋品牌呢，也是让人挑花眼，质量都相当不错，美中不足的是价
格非常高。怎么办呢？一个上等的选择办法是瞄准合资企业的洗地机，往往质量有保障价格也实在很多
，他们往往是性价比最高的选择。 三、直接找厂家购买：采购洗地机的时候，你往往是“强势”一方。
商家为销售出产品，会相当程度的迎合你的需求，其实洗地机这样的机器几个核心的部件维修起来是很
简单的，稍微懂点的人，如果哪里出现问题，自己用一把螺丝刀就可以解决，如果您找经销商买，他们
的配件可能就没有那么齐全，在您产品出现问题后他们要找厂家订购配件，这时您要是找的厂家的话，
厂家一般这些配件都是有库存的，到时候您哪里出现问题，厂家给您发配件，比经销商来的更直接一点
。无论如何，请留意其是否厂家直销，否则当你的产品在使用一段时间后如果需要维修或者更换零配件
，你就知道着急的感觉了。 一、使用前要仔细阅读洗地机说明书，并经培训后安全使用。一般在机器送
达的时候都会专门的售后服务人员现场培训将来使用洗地机的人员注意事项和使用方法。这一点国外品
牌做得比较好。 二、在未完全装配好机器之前，请不要操作该机器。使用者在操作机器前，请仔细检查
该机器的完整性。 三、在需清洗的区域内，先进行初步的清扫，主要针对一些非水溶性的大颗粒，比如
小石子等，还有其他会影响吸水扒工作的垃圾，原因是吸水扒要和地面形成一个封闭的空间，才可以把
污水回收，否则不闭合无法正常工作。这对您提高工作效率、保护机器有极大的好处。 四、特别脏的地
面可选择首先不吸水单独多次重复洗刷，然后在单独吸水；或选择不同的清洁剂来提高洗地的清洁效果
。 五、由于地面不平，有时虽经清洗，若仍有积水，则可将刷盘升起，启动吸水开关，推动洗地机，在
积水区域，反复、多次的吸纳。
六、地面有深沟槽，会影响机器的吸水效率，请据当时的情况进行酌情处理。
七、平时当刷盘处于上升位置时，不要随意启动刷盘电机，否则刷盘会被自动卸下的。
八、每天操作结束后的工作： 1、将洗地机外部用干、湿布擦拭干净，检查过滤海绵是否有水或污物堵
塞，若有的话，请将海绵取出清洗，晾干后再放入；
2、将污水箱中的污水排空，再加入清水将其清洗干净，若特别脏的话，可以将污水箱取下来清洗； 3、
将刷盘、吸水扒升起，将洗地机停放在四周无可燃气体、液体、化学药品，无明火，干燥通风、平坦的



环境中，放置或充电； 4、若长期停止使用，应将污水箱、清水箱都清洗干净并打开盖晾吹干,(电瓶式洗
地机要将电池卸下)，在洗地机上盖上防尘布加以存储。 洗地机的分类：
按洗地机的驱动方式来分，可分为：半自动洗地机、全自动洗地机；手推式洗地机，
按电源供应方式分，可分为：电线式洗地机、电池式洗地机；  扫地洗地一体机
按洗地机的操作形式分，可分为：手推式洗地机、驾驶式洗地机；  手推式洗地机
洗地机的电池维护和保养
电池分大致分干湿两种,干电池(没有盖子可以打开加水)一般不用维护,新电池一般用两年左右 就要更换。
湿电池平时要注意电池水的刻度不要让它低于最低刻度线也不要高于最高刻度线,如果不够水的话就加电
池补充液或蒸馏水(在电池专卖店或一般的汽车精品店都有的卖)不要加原液防止浓度过高,长时间不用的
时候再启用时一般要把电池重新充满电再用。 洗地机加水电瓶的保养 1、洗地机的电瓶初次使用时，前
三次充电时间应在14小时以上，之后充满即可。充电时间正常约8个小时，如果采用较大电流对电瓶充电
时间可能会比较短，但大电流会损伤电瓶寿命。可选择每天下班时充电，第二天上班时断开充电器。电
瓶电量充满后充电器一般都会自动停止为电瓶充电。 2、洗地机电瓶应每十天左右检查一次液面，如液
面接近铅板(不能将极板暴露在空气当中)，应及时为电瓶补充蒸馏水(超市有售)，加水至距离塑料口下方
约3毫米处即可，禁止补充自来水、纯净水或电瓶原液。 3、洗地机电瓶加水应在电瓶充电完毕后进行。
4、每次使用最好让电瓶留有20-30%左右的余电，过度放电会影响电瓶使用寿命。
5、放完电的电瓶应在24小时内充电，否则会损坏电瓶。
6、洗地机电瓶充电时请确保插座电源接触良好，充电器插头与电瓶插头接触良好。
7、洗地机电瓶长时间不用时，应每隔两至三个月为电瓶补充电一次。
8、洗地机电瓶极柱和电线接头上如出现氧化物应及时予以清除。
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