
德国蒂森SKD61激光焊丝

产品名称 德国蒂森SKD61激光焊丝

公司名称 天津法奥迪焊材贸易有限公司

价格 65.00/公斤

规格参数 品牌:蒂森
型号:SKD61

公司地址 天津市南开区新南马路五金城三区30栋9号

联系电话 022-26116678 15510829569

产品详情

  
skd61

  
￠0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

  
专用于激光焊补制锌、铝、锡等有色合金及铜合金
之压铸模，可用作热锻或热冲压模。具高韧性、高
耐磨性及防热熔蚀性佳

  
h13

  
￠0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

  
专用于激光焊补热工作工具钢系列钢材、热锻压铸
模、热气冲模、铝铜热锻模、铝铜压铸模具、具有
良好之耐热性与耐龟裂性。

  
skh-9

  
￠0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

  
专用于激光焊补高速钢系列合金工具钢高硬度工具
硬面制作、焊补小面积高硬度刀口、刀片、剪口位
置、高耐磨损硬面

  
738

  
￠0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

  
专用于激光焊补塑胶抗腐蚀模,等多种塑胶模具蚀花
性良好，具备优良加工性能，易切削抛光和电蚀

  
718

  
￠0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

  
专用于激光焊补焊补大型家电、玩具、通信、电子
、运动器材等塑料产品模具钢，塑料射出模、耐热
模、抗腐蚀模，
切削性、蚀花性良好，研磨后表面光洁性优良。

  
nak80

  
￠0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

  
专用于激光焊补焊补nak80-nak55高镜面电蚀塑料模
具

  
s136

  
￠0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

  
专用于激光焊补焊补塑胶射出模、耐腐蚀镜面塑料
模具焊接后硬渗透性良好，抗龟裂、韧性良好

  
p20

  
￠0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

  
专用于激光焊补焊补一般塑胶模具钢、耐热模。焊



接后裂开敏感性低的合金成份设计,具良好之抛光性
，焊后无气孔、裂纹，光洁度佳

  
s50c/s55c

  
￠0.2 0.3 0.4

 0.5 0.6

  
专用于激光焊补焊补一般模具底层打底填充料及平
面低磨损位置、焊后硬度较低易铣削加工，属较经
济的打底填充激光焊丝

  
888

  
￠0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

  
微焊接修补各种氮化模具钢，溶接吻合性良好，颜
色漂亮，防龟裂性强，没有沙眼，是很好的多用途
焊丝！（同nitride2，w30n，w60n，wz312）

  
5356铝镁

  
￠0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

  
专用于激光焊补铸铝及铝合金机械零件

  
4043铝硅

  
￠0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

  
本产品为含硅5％的铝硅合金焊丝可用于激光焊补铸
铝合金
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