
德国巴斯夫Ultramid 阻燃 电气性能好PA66 66 H2 G/35-V0KB NAT004

产品名称 德国巴斯夫Ultramid 阻燃 电气性能好PA66 66 H2
G/35-V0KB NAT004

公司名称 上海远华塑国际贸易有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（
注册地址）

联系电话 13671664550 13671664550

产品详情

德国巴斯夫Ultramid PA66 66 H2 G/35-V0KB NAT0046  Nylon 66 BASF的产品特点：

填充：玻璃纤维增强材料，填料35％的重量  阻燃  热稳定剂

特点：阻燃 良好的电气性能  良好的加工性能  自熄  良好的流动 热稳定

外观：本色 颗粒状

加工方法:注塑成型  

天然气高位库存，保障欧洲今年安全过冬。今年以来从俄罗斯进口天然气
大幅下降，欧盟要求成员国天然气库存在 11 月 1日前至少达到储库总容量 的 80%，并从今年 8 月到明年
3 月天然气消费量减少 15%。根据 AGSI 数 据，欧盟库存目标已在9 月提前完成，并在 11
月中旬达到库存峰值 1069TWh（约 1014 亿立方米）；根据 SEB 的数据，欧洲冬季天然气日均消耗量约
22TWh，若今年冬日该数值削减 15%为 18.7TWh，欧盟冬日库 存峰值可供其消耗
57天，再加上欧洲冬季的常规产气和非俄气的进口增量， 今年欧洲天然气保障较为安全；但是随着未来
两周北欧和英国迎来寒潮，欧洲库存进入向下拐点，预计今年冬日欧洲天然气价格依然维持高位。
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