
钛白粉元素检测，钛白粉检测机构

产品名称 钛白粉元素检测，钛白粉检测机构

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
钛白粉是一种白色的无机化合物，主要成分为氧化钛（TiO2）。它具有很强的白度和遮盖力，被广泛应用于各种领域，如油漆、涂料、塑料、橡胶、纸张等。

钛白粉元素检测项目
理化指标检测、白度检测、二氧化钛检测、成分检测、杂质含量检测、元素分析、密度检测、比表面积检测、遮盖力检测、消色力检测、分散性检测、油吸收值检测、重金属检测、含量检测、水溶物检测、碳含量检测、密度检测、沸点检测、熔点检测、光散射率检测、抗污染性检测、湿涂试验、干涂试验、光散射率检测、偏析度检测、流动性检测、性能检测等。

钛白粉检测方法
1、粒度分析法
粒度分析法是用来测试钛白粉颗粒大小分布的一种方法。通常采用激光粒度仪进行测试。将钛白粉样品悬浮在液体中，通过激光的散射来测量颗粒的大小。合格的钛白粉应具有均匀的颗粒大小分布，且符合工业标准要求。
2、比表面积测定法
比表面积测定法是用来测试钛白粉比表面积的一种方法。常用的测试仪器是比表面积测定仪。该方法通过气体吸附法测量单位质量钛白粉的比表面积。比表面积越大，代表钛白粉的分散性越好，质量越稳定。
3、白度测定法
白度测定法是用来测试钛白粉的白度的一种方法。常用的测试仪器是白度计。该方法通过测量钛白粉样品对光的反射率来确定其白度。合格的钛白粉应具有较高的白度值。
4、化学成分分析法
化学成分分析法是用来测试钛白粉中化学成分含量的一种方法。常用的测试仪器是X射线荧光光谱仪。该方法通过测量钛白粉样品中的元素含量来确定其化学成分。合格的钛白粉应符合工业标准的要求。
5、耐候性测试法
耐候性测试法是用来测试钛白粉耐候性能的一种方法。常用的测试方法是暴露试验。将钛白粉样品暴露在自然环境中，通过观察其是否发生变色、脱落等现象来判断其耐候性能。合格的钛白粉应具有较好的耐候性能，能够长期保持其白色。

钛白粉元素检测标准举例
1、T/FSCIA 0009-2020 陶瓷用锐钛型钛白粉
2、GB/T 18916.58-2021 取水定额 第58部分：钛白粉
3、GB 32051-2015 钛白粉单位产品能源消耗限额
4、HJ 1279-2023 钛白粉工业废水治理工程技术规范
5、T/CPCIF 0171-2021 钛白粉酸解废渣钛资源回收处理方法
6、QB/T 5348-2018 塑料异型材用钛白粉技术条件
7、HG/T 5984-2021 钛白粉行业绿色工厂评价要求



8、T/SICA 001-2020 钛白粉用集成电路制造行业废硫酸
9、T/CPCIF 0088-2021 绿色设计产品评价技术规范 钛白粉
10、HG/T 6115-2022 生产二氧化钛（钛白粉）过程中产生的废硫酸处理处置方法
11、SN/T 0564.1-2013 钛白粉 第1部分：三氧化二铁含量的测定 原子吸收法

钛白粉元素检测范围
造纸钛白粉、橡胶钛白粉、塑料钛白粉、涂料钛白粉、导电钛白粉、油墨钛白粉、化纤钛白粉、陶瓷钛白粉等。

钛白粉元素检测时间周期
到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

钛白粉元素检测流程
1、沟通需求（在线或电话咨询）；
2、寄样（邮寄样品支持上门取样)；
3、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；
4、签约（签订合同和保密协议）；
5、完成检测（检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动，出具检测报告，售后服务）。
北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。
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