
混凝土桩头液压分裂机

产品名称 混凝土桩头液压分裂机

公司名称 东莞市臣力液压设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:力臣牌
型号:LC-350

公司地址 东莞市长安镇沙头工业区

联系电话  13509812086

产品详情

液压分裂机主要用于：隧道的开挖,地下探矿开挖岩石基地,特大岩石的多次分裂，大理石,花岗岩的整块

开采。在室内和狭窄场地的拆除作业，钢筋混凝土结构/素混凝土结构的拆除，地基,墙体,旧桥桩,烟筒，

截除桩头，厚混凝土板的二次整块分裂拆。除与上述领域传统作业方式相比，液压分裂机具有结构简单

、操作方便、作业效率高、成本低、安全、节能、节能管理等一系列优点。

操作步骤:

1.1用凿岩机在岩石上钻孔，钻孔直径取决于液压劈裂机楔块组件工作部分的外径大小，而楔块组件的大
小取决于现场的岩石大小，岩石体积较大，选用大直径楔块组件，还可小直径多孔，岩石体积较小，选
用小直径楔块组件。钻孔深度一般为500mm。钻孔时注意，矿石钻孔的方位应垂直于孔所在的表面，孔
的大小应与劈裂器的直径相适应，钻孔的深度比楔块组件插人长度深200一250mm。

1.2将劈裂器插人孔中，根据需要适当调整劈裂方向。

1.3启动泵站。

1.4控制换向阀，使活塞伸出，进行劈裂。
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