
9w手摇防爆充电电筒/9w防爆磁力工作灯厂家

产品名称 9w手摇防爆充电电筒/9w防爆磁力工作灯厂家

公司名称 常州市欧辉照明防爆灯具有限公司

价格 580.00/套

规格参数 品牌:欧辉
型号:SW2510
防爆等级:Exd IICT6

公司地址 常州市高新科技开发区

联系电话 0519-83700858 13775636095

产品详情

手摇充电式智能防爆强力灯

本灯具适用于化工、钢铁、电力、铁路、煤炭、冶金、矿山、港口、市政、铁路隧道、桥涵等行业作移
动照明使用。 适用于爆炸性气体环境1区、2区，iia、iib、iic类危险场所。

性能特点：   光源采用超大功率、超高亮度的白色led光源，光效高，光源寿命长达10万小时。采用脉冲
调光技术，强光工作光可任意选用；   本灯具采用轻触式循环开关，灯具在关闭状态下，开关按一次为
工作光状态，按两次为强光状态，按第三次熄灭，在任何状态下长按1秒进入超长模式；  
反射器采用高科技表面处理工艺，反光效率高，照射距离可达1000米以上；  
数字电量显示功能，采用实时检测，以每秒检测一次，从而精准的显示电池容量；  
在手摇充电和充电器充电时，灯具以数字闪烁形式提醒正在充电，并显示当前电量；  
灯具底部带磁力吸附，灯头可120°调节，方便客户使用，提高工作质量；  
高能无记忆电池，容量大，无污染，自放电率低；  
采用智能芯片控制，且输出电路设有智能反极性保护，保证照明质量；  
可采用手提、肩挎等携带方式，外形美观，体积小，重量轻。    

序号 参数名称 单位 sw2500数值 sw2501数值 sw2510数值 sw2511数值 1 电池组参数 额定电压 v 7.4 7.4 11.1
11.1 额定容量 a h 2.2 2.2 2.2 2.2 平均使用寿命 循环次数 ~1000 ~1000 ~1000 ~1000 2 光源参数 强光状态 功率
w 3 3 9 9 连续放电时间 h ≥10 ≥10 ≥4 ≥4 工作光状态 功率 w 1 1 3 3 连续放电时间 h ≥20 ≥20 ≥12 ≥12
超长模式状态 功率 w 0.4 0.4 0.8 0.8 连续放电时间 h ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 平均使用寿命 h ≥100,000 ≥100,000
≥100,000 ≥100,000 3 充电时间 h 6~8 6~8 6~8 6~8 4 重量 kg 0.8 0.9 0.83 0.93 5 外形尺寸 mm 202x88x140
215x88x140 202x88x140 215x88x140 6 手摇发电功能   无 有 无 有 7 绝缘等级   ⅲ类 ⅲ类 ⅲ类 ⅲ类 8
外壳防护等级   ip66 ip66 ip66 ip66

 品质保证: 公司严格按照iso9001：2008质量管理体系作业，产品实行3年保用(含光源)；在保用期内，产
品正常使用下出现任何故障，可与我司当地服务中心联系，本公司负责免费维修，我们将在24小时内提
供优质快捷的服务。  
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