
优质球墨铸铁四通管件，全盘四通管件网上报价

产品名称 优质球墨铸铁四通管件，全盘四通管件网上报价

公司名称 沧州永欣铸造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:沧州永欣
型号:DN80-DN2000
抗拉强度:ób≥420MPa

公司地址 1006646697@qq.com

联系电话 86-3178196691 13313271152

产品详情

 (图)球磨铸铁四通，afx全法兰四通，球墨铸铁管件，沧州永欣铸造有限公司生产最专业，我司坐落在
美丽的铸造之乡泊头市工业区，联系电话：0317-8196691，13313271152 联系人，胡女士

 

qq：1006646697 旺旺：czxyzzgs

我司生产的给水管件，排水管件，球墨铸铁井盖，井圈常年出口欧洲等国家，可见质量把关重要性，欢
迎您的来电选购，永欣铸造公司小胡期待着与您的合作！！

 

1、从管道系统的构成上，铸铁排水管材可以分为直管、管件、辅助三大类。

直管是管道系统的主要构成部分；品种繁多的管件是实现排水系统的保证（汇集、转向、透气、闭水闭
气、消能缓压、检查清障等）；辅助主要器连接、密封作用。

2、从接口形式上，铸铁排水管材可以分为柔性接口和刚性接口两大类。

柔性接口排水管具有较强的抗曲挠、伸缩变形能力和抗震能力，具有广泛的适用性。

刚性接口排水管缺乏承受径向曲挠、伸缩变形能力和抗震能力，使用过程受到建筑变形、热胀冷缩、地
质震动等外力作用时，易产生管体破裂，造成渗漏事故，因而被逐渐淘汰，仅仅在一些低矮建筑或特殊
场合使用。

3、从接口的连接放上，柔性接口铸铁排水管材又可分为无承口w型（俗称卡箍式）、法兰机械式a型、（
双）法兰机械式b型、柔性承插式等四种。上述四种柔性接口排水管材在不同的国家和地区广泛使用，目



前国内比较常用的是w型、a型、b型三种。

w型管材具有径向尺寸小（无法兰盘）、便于布置、节省空间、长度可以在现场按需套裁节省管材、拆
装方便便与维修更换等优点。

a型管材具有接口强度高、密封性好、抗震性能强的优点。

双法兰（b型）结合了w型直管长度可以按需套裁、a型接口强度高的优点 ，逐渐被市场接受和选用。柔
性承插式管材具有径向尺寸适中、安装方便、抗震性能强的优点，但对制造精度和附件精度、质量要求
较高。国内尚没有柔性承插式产品，应该作为生产企业今后产品开发的一个重点。

4、从制造成型方式上，直管可分为机制、手工翻砂两大类，其中机制又可分为金属型离心铸造和连续铸
造两种。管件可以分为机械造型和手工翻砂两大类。

我厂对售后服务极为重视，顾客的满意是我们一如既往的追求。要想了解更多关于铸铁管件的信息请登
陆

球墨铸铁管是以镁或稀土镁结合金球化剂在浇注前加入铁水中，使石墨球化，应力集中降低，使管材具
有强度大、延伸率高、耐冲击、耐腐蚀、密封性好等优点；内壁采用水泥砂浆衬里，改善了管道输水环
境、提高了供水能力、降低了能耗；管口采用柔性接口，且管材本身具有较大的延伸率，使管道的柔性
较好，在埋地管道中能与管道周围的土体共同工作，改善管道的受力状态，从而提高了管网运行的可靠
性。因此，目前我国供水行业通常采用球墨铸铁管作为主管材。

沧州永欣铸造有限公司的企业文化：

企业理念：

学习、创新、合作、发展

企业目标：

铸造精品、服务社会

经营理念：

诚信为本、互惠共赢

生产理念：

高标准、严要求、高效率
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