
医疗器械组装绿色环保uv胶接受定制

产品名称 医疗器械组装绿色环保uv胶接受定制

公司名称 上海北仓化工科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 产地:上海
品牌:BOKCHANG

公司地址 上海市松江区叶榭镇叶旺路1号1楼（注册地址）

联系电话 021-60142986 18516286991

产品详情

尊敬的客户：

欢迎您选择上海北仓化工科技有限公司，我们竭诚为您提供优质的产品和服务。在当今医疗器械行业中
，我们推出了一款绿色环保的UV胶，专为医疗器械组装而定制。

UV胶，又称光固化胶或无影胶，是一种基于紫外线光源固化的胶粘剂，广泛应用于医疗器械行业。我们
自豪地推出的品牌为BOKCHANG，产地位于上海。

医疗器械材料的选择至关重要，对于手术器械、医疗电子设备等高要求产品，使用优质的胶粘剂尤为重
要。UV胶具有几个突出的特点：

快速固化：UV胶在紫外线照射下迅速固化，节省了大量的生产时间，提高了生产效率。
高强度粘接：UV胶固化后，具有优异的粘接强度和耐热性，确保医疗器械的可靠性和稳定性。
无污染：UV胶无需添加任何溶剂，固化时不会产生有害气体或污染物，符合绿色环保要求。
透明度高：UV胶固化后具有高度透明度，不会影响医疗器械外观审美和光学相关性能。 

为了更好地满足客户需求，在使用UV胶的同时，我们还提供相应的固化设备和点胶方式。固化设备通常
采用UV LED灯，其紫外线照射稳定，寿命长，光源效果好。点胶方式可以选择手动点胶、自动点胶或机
器人点胶，灵活性高，适应不同医疗器械的组装要求。

在医疗器械的种类上，我们的UV胶适用于各类器械的组装，如手术器械、注射器、血液分析设备等。无
论是哪种类型的医疗器械，我们都能为您提供zuijia的UV胶粘接解决方案。

此外，在使用UV胶时，还有一些细节需要注意，以确保质量和效果。首先，使用前请确保环境清洁，避
免灰尘和杂质对粘接质量的影响；其次，在固化时，请根据实际需要控制好固化时间和紫外线照射强度
，以保证zuijia固化效果。



总而言之，上海北仓化工科技有限公司的UV胶是您医疗器械组装的理想选择。我们的产品具有优异的品
质和环保性能，在医疗器械行业已经广受好评。无论是手术器械、注射器还是血液分析设备，我们的UV
胶都能为您提供可靠的胶粘解决方案。

选择北仓化工，选择品质和环保。

根据操作原理，进行操作指导：1、将被粘接的两物体必须有一个是透明的，且被粘接物必须保持表面清
洗干净、干燥并无油脂;2、将粘涂利UV无影胶涂在其中的一个表面上，合拢两平面，用合适波长(通常为
365nm-400nm)及能量的紫外灯或照明用高压汞灯进行照射，光照时要从中央向周边，并确认光线确实能
照透至粘合部位;3、建议光照6s左右、初步定位时，去除工件上剩余胶水再重新光照至完全固化;4、固化
时间应根据不同的粘接材料、胶厚、紫外线强度的不同而有所区别。建议用户购置紫外线强度测试仪，
粘接前作光线强度测试以减少废品率;5、气温对胶水的活性也有少许影响，气温低时固化时间应适当延
长;6、操作时不应用力挤压和反复磨擦需粘接的材料，并建议使用固定工具;7、塑料粘接时，应考虑塑料
中的紫外线吸收剂的含量，偏高的含量将严重影响紫外线的透过率，因而也对胶水的固化效率产生明显
的影响，甚至导致胶水无法固化;8、大面积粘接时建议用低粘度产品。条件具备的情况下，zuihao购置真
空设备，在真空环境中贴合，以便去除气泡、提高成品率;9、以上指示仅供参考，具体操作需客户根据
具体情况作适当调整。

UV建筑胶

安全玻璃主要采用聚乙烯醇缩丁醛胶片为粘接材料，经过真空脱气和热压的工艺将玻璃片粘接而成，总
生产时间需要约十多个小时。采用封边、灌胶、自然光下存放数十分钟完成光聚合的液态粘贴方式生产
夹胶安全玻璃，也已经有较长的时间，但目前还是非主流产品，主要用在低端安全玻璃市场。液态粘接
方式不能广泛接受的原因，主要是UV胶的性能还不足，安全性缺乏可信赖的数据。UV胶在建筑领域的
增长势头良好，商店厨窗和装修、彩色玻璃都在使用UV胶。随着性能的提高，UV建筑胶将有很大的发
展。

近年来PVC石塑地板的应用在国内得到快速发展，施工方法是先在施工地面上刮平一层粘合剂，然后将P
VC地板粘接上去。PVC塑料地板胶主要可分为水乳型、溶剂型、反应型3大类。水乳型胶粘剂以水为分
散介质，产品无毒，成本低。但耐水性差，一般经水浸泡后，粘接力大幅下降，如水性丙烯酸酯。溶剂
型胶粘剂主要是聚醋酸乙烯系和氯丁橡胶系胶粘剂。反应型则有聚氨酯系列胶粘剂。这类粘合剂施工后
都需要。
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