
安捷伦zobax Eclipse XDB色谱柱

产品名称 安捷伦zobax Eclipse XDB色谱柱

公司名称 天津德祥茂隆科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:agilent
型号:990967-902

公司地址 南开区黄河道487号四楼壹间

联系电话  18920175298

产品详情

 zorbax eclipse xdb

� 有四种选择性可用于方法开发优化� 实现碱性、酸性和中性化合物的良好峰形� 在宽ph 范围（ph2-9） 内的高性能� 粒径从1.8 μm 到7 μm� 超密键合和双封端使寿命延长agilent zorbax eclipse xdb色谱柱（c18、c8、苯基和氰基）提供四种键合固定相，用于方法开发优化。这些色谱柱可在宽ph范围（ph 2-9） 内提供良好的峰形，用一系列色谱柱可灵活开发其他方法。eclipse xdb 色谱柱可以在低ph（2-3） 条件下用于方法开发，且同样的色谱柱还可以在中等ph （6-8） 范围内进行方法开发。在中等ph范围内，残留硅醇基活性更大，且更容易造成拖尾的相互作用。为了克服这些相互作用，eclipse xdb色谱柱通过专利工艺进行超密键合和双封端，以覆盖尽可能多的活性硅醇基。最终碱性化合物在ph 2-9范围内具有出色的峰形。可提供粒径为1.8、3.5、5 和7 μm 的eclipse xdb色谱柱，实现高速、高分离度、分析和制备分离。色谱柱性能指标
键合相 孔径 比表面积 温度限 ph 范围 封端 碳载量
zorbax eclipse xdb-c18 80� 180 m2/g 60�c 2.0-9.0 双封端 10%
zorbax eclipse xdb-c8 80� 180 m2/g 60�c 2.0-9.0 双封端 7.6%
zorbax eclipse xdbphenyl 80� 180 m2/g 60�c 2.0-9.0 双封端 7.2%
zorbax eclipse xdb-cn 80� 180 m2/g 60�c 2.0-8.0 双封端 4.3%
性能指标只代表典型值*eclipse xdb 色谱柱在较宽的ph 范围内有良好的稳定性。在ph 6-9，通过将操作温度降到<40�c或更低，并使用0.01- 0.02m 的低浓度缓冲液，所有硅胶基质色谱柱就可获得最高柱稳定性。  zorbax eclipse xdb部分订购信息 名称 规格（mm） 粒径（μm） 货号标准色谱柱（无需配卡套）eclipse xdb-c18 usp l1 分析柱 4.6 x 250 5 990967-902eclipse xdb-c18 usp l1 分析柱 4.6 x 150 5 993967-902eclipse xdb-c18 usp l1 快速分离柱 4.6 x 150 3.5 963967-902eclipse xdb-c8 usp l7 分析柱 4.6 x 250 5 990967-906eclipse xdb-c8 usp l7 分析柱 4.6 x 150 5 993967-906eclipse xdb-c8 usp l7 快速分离柱 4.6 x 150 3.5 963967-906eclipse xdb-phenyl usp l11 分析柱 4.6 x 250 5 990967-912eclipse xdb-phenyl usp l11 分析柱 4.6 x 150 5 993967-912eclipse xdb-phenyl usp l11 快速分离柱 4.6 x 150 3.5 963967-912eclipse xdb-cn usp l10 分析柱 4.6 x 250 5 990967-905eclipse xdb-cn usp l10 分析柱 4.6 x 150 5 993967-905eclipse xdb-cn usp l10 快速分离柱 4.6 x 150 3.5 963967-905卡套住（需要配卡套5021-1845）eclipse xdb-c18 usp l1 分析柱 4.6 x 250 5 7995118-585eclipse xdb-c18 usp l1 分析柱 4.6 x 150 5 7995118-595eclipse xdb-c8 usp l7 分析柱 4.6 x 250 5 7995108-585eclipse xdb-c8 usp l7 分析柱 4.6 x 150 5 7995108-595
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