
ASA无碱速凝剂

产品名称 ASA无碱速凝剂

公司名称 河南铝城聚能实业有限公司

价格 10.00/吨

规格参数 品牌:中铝聚能
型号:ASA

公司地址 郑州市国家大学科技园东区

联系电话 138-38208374 15333869026

产品详情

 asa无碱速凝剂

alkali-free setting accelerator 
执行标准： jc 477-2005《喷射混凝土用速凝剂》

产品简介

asa无碱速凝剂是一种粉状的混凝土、砂浆外加剂，对水泥有速凝快硬作用，掺入适量速凝剂的水泥净浆能迅速凝结硬化，有较高的早期强度和不断增长的后期强度，并能保持水泥的其它性能。

速凝剂可大量应用于喷射混凝土及砂浆工程。它用于国防、铁路、冶金、煤炭、水电等部门地下工程和隧道工程、岩石开挖及矿层开采后的衬砌支护。与普通浇注的混凝土支护比较，可加快施工速度、降低工程成本。
asa无碱速凝剂经国家鉴定，产品性能及综合技术经济效果，均优于其它型号的速凝剂。

主要技术性能
均质性能指标

 项目  指标
 外观  灰色粉状物
 含水量，%  ≤1
 细度  0.315mm筛余≤15%

混凝土物理力学性能

 项目  出厂指标  行业指标（一等品）
 净浆凝结时间，s  初凝  ≤3  ≤3

 终凝  ≤8  ≤8
 1天抗压强度，mpa  ≥8.5  ≥7.5
 28天抗压强度比，%  ≥80  ≥75

该剂具有快凝、硬快、早强、微膨胀等性能。
1、  使用asa无碱速凝剂，凝结快、粘度大、回弹量小、调整范围广、对水泥适应性强。
2、  初凝时间2-4min，终凝4-8min。
3、  掺量为水泥用量的2-3%，水灰比为0.4。
4、  掺入本剂抗压强度为8.8mpa，28天强度可保持不掺者80%以上。
5、  水泥凝结时间受气温影响较大，低于20℃（一般温度为20℃），可适当增加掺量。

包装和储存
1.外编内塑包装        2.每袋净重25kg
3.防潮储存            4.保存期180天
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