
风冷模块化（热回收）冷热水机组

产品名称 风冷模块化（热回收）冷热水机组

公司名称 金国达科技（湖南）有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:金国达

公司地址 湖南常德西洞庭工业园迎丰路588号

联系电话 0736-2602168 18607369399

产品详情

 制冷量：9.8~526.1kw

制热量：11.2~578.7kw
以电力驱动，把取之不尽、用之不竭的空气作为空调冷热源，使低品位能源变为高品位能源。无污染；以大气为冷热源，节约用水，也避免了对水源水质的污染。
产品特点：采用微电脑控制系统，具有显示、控制和保护的功能。人性化界面操作，随时监控机组运转状态。无需冷却塔、冷却水管路及机房，安装简单方便，土建投资少；不需要燃料，全自动运行，运行附加费用小；机组与中央空调处理机连接，夏季供冷、冬季供热，供热不需要另设热力站。热回收技术，部分实现水冷化，兼具有水冷机组高效率的特性，既废热利用,获得免费热水，直接减少了废热排放量，保护环境;提高了机组效率，故障率减少，延长器工作寿命采用低噪声轴流风机，压缩机配有减振装置，噪音低。机组模块化设计，可根据符合大小任意组合，运输安装维修方便；采用独特管路设计，保证机组在冬季环境温度-15情况下仍能够启动运行。
应用场所：建筑面积为300-15000m2空调建筑，特别适用于城市繁华地段或水源紧张地区；如不允许安装锅炉又不易安装冷却塔，则该产品式是最佳选择；也可用于对环境噪声要求高及旧建筑空调改造工程，还可以为工艺空调、设备冷却提供冷水。
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