
光圆钢筋弯曲试验，焊线检测

产品名称 光圆钢筋弯曲试验，焊线检测

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

光圆钢筋弯曲试验，焊线检测

1.酸浸试验的检验标准。产品在酸浸试验方面的各项要求，在相应标
准、技术条件及双方协议中均有其具体规定。

2.酸浸试验法。酸浸试验又分为热酸浸试验法、冷酸浸试验法及电解
腐蚀法等，这些方法在锻件低倍检验中根据要求不同，均可被采用。
并按其相应的技术标准及评级标准进行评定。

热酸浸试验法。热酸浸试验法是用热酸对钢制产品的低倍试样进行腐
蚀，来显示钢的宏观组织与缺陷等的一种检验方法。

冷酸浸试验法。冷酸浸试验法是采用一定配比的酸液，在室温下对低
倍试样或锻件进行腐蚀，来显示钢的宏观组织及缺陷等的一种检验方
法。它适用于不易切取低倍试样的锻件、某些耐腐蚀的高合金钢和不
锈钢之类的钢种等。
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