
LT-1000环型带初粘测试仪

产品名称 LT-1000环型带初粘测试仪

公司名称 上海微川精密仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市金沙江西路1555弄西郊商务区392号7层

联系电话 021-22816694 18964809521

产品详情

 外观参数

高：16 吋 (40 公分) 宽：12 吋 (30 公分) 深：15 吋 (38 公分) 重：37 磅 (17 公斤)

美国cheminstruments 公司研制的 lt-1000环型带初粘测试仪设计精小紧凑, 试验者将由其快速

有效地测试出粘结剂的初粘性能. 该机符合欧美的astm, tlmi 及 finat测试标准.

 标准环型带初粘测试, 可一次性测试或存储20个试样

 10 磅 (4.5 kg) 压力传感器可用于测试不同种类的粘结剂

 试验数据可由ez-lab 软件系统处理及储存

 精确度为压力传感器的 ± 0.1%

 操作温度 0℃ 到70 ℃ 

数据采集及处理系统:



 

我们编辑ez-lab软件系统集精确即时及操作简便等功能为一体, 既能用于数字及图表显示, 

又有数据储存之用.

 显示器将显示测试加力的平均值, 最大值及最小值

 最大储存量为20个独立试验数据,此功能将有助于试验数据的比较及分析

 读数单位可选择克, 公斤, 盎司, 磅或牛顿

 数据记录速度为 400 点/秒

 ez-lab软件系统具有兼容功能

测试仪器的试验附件系列

 

lta附件系列产品包括:

 10片tp-16不锈钢试板, 尺寸为1吋x 6吋 (5 cm x15 cm)

1 把 sc-100 试样切刀, 可制备 1吋宽的试样
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