
美国杜邦PA66 Zytel
尼龙树脂的共性包括良好的机械和物理性能，例如高机械强度

产品名称 美国杜邦PA66 Zytel 尼龙树脂的共性包括良好的
机械和物理性能，例如高机械强度

公司名称 上海远华塑国际贸易有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:美国杜邦PA66

公司地址 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（
注册地址）

联系电话 13671664550 13671664550

产品详情

PA66

Zytel 尼龙树脂的共性包括良好的机械和物理性能，例如高机械强度，刚性和韧性之间良好的平衡，良好
的高温性能、电性能和阻燃性能，优异的耐磨损和耐化学品性能。另外，Zytel
尼龙树脂有不同改性和增强规格为特殊加工和终端客户提供定制的性能。Zytel
尼龙树脂，包括大多数阻燃规格，提供了染色可能性。

Zytel 尼龙树脂良好的热稳定性能通常使正确处理的生产废弃物回收成为可能。如果不能回收使用，杜邦
建议的优先选择是在合适的装置中焚烧进行能量回收（基体树脂-31kJ/g）.废弃处理需遵守当地法规.

Zytel 尼龙树脂通常应用于要求严苛的汽车、家具、家用电器、运动器材和建筑工业。
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