
油烟净化器及风机清洗服务企业资质证书

产品名称 油烟净化器及风机清洗服务企业资质证书

公司名称 高德资信评估（广东）有限公司

价格 .00/件

规格参数 申办范围:全国受理

公司地址 广州市天河区吉山新路街4号301-103

联系电话 18620070603 18620070603

产品详情

油烟净化器及风机清洗服务企业资质证书

油烟净化器怎么清洗

1.浸泡清洗件:找一个较大的容器，再倒入清洗液，将拆下的部件进行放置里边浸泡。清洗液数量不要太
少也不要太多，以能泡过所拆清洗件为准。大件则应采用抹布蘸清洗液进行冲洗。清洗件浸泡时间根据
油污程度而定，一般 15-20 分钟为宜。

2.拆卸清洗件:首先切断抽油烟净化器电源后把油烟净化器从装位置卸下，然后对油烟净化器其进行解体
，依次取出:照明灯泡.集油盒、底面板、密封圈、叶轮，后提出机体内芯。

3.刷洗污件:经过浸泡后的油污部件比较容易清洗，一般用铁刷毛刷蘸清洗液进行反复清洗就可以洗干净
。但油污严重的油烟净化器则要采取特殊清洗措施才可以清洗干净。通常采用的办法是:首先用平头抢子
等工具把较厚的油污给抢掉，然后进行浸泡之，再用火碱水对油污严重处进行刷洗，刷洗时必须带上胶
皮手套，以防止火碱烧伤皮肤。

拓展阅读:怎么用烧碱清洗油烟机

1、联系当地正规公司，询问清洗方法;如果是用火碱拒绝服务如果设备可以再问，是蒸汽清洗还是设备
高温水清洗，建议选择后者!

2、高温水清洗加上的油烟机清洗剂后，去油效果好不损害油烟机，高温一般是 150
度以上，容易造成油烟机内部翅片软化变形。所以高温水可靠!

3、上门服务时，一定现场监督。看服务流程是否规范，清洗效果如何。好的可以推荐朋友，不好的也要
告之朋友。



注意事项:

1、一定要提前联系确认清洗方法

2、不要被更换配件欺骗，公司不会销售配件。

烧碱能彻底把油烟机清洗干净吗?

1、其实不然，据业内人士透露，他们一般采用两角钱的火碱代替洗涤剂洗油烟机，导致客户的油烟机寿
命大大缩短，越洗越容易沾油。

2、街头清洗油烟机的'“游击队”为了降低成本，几乎所有的人都用火碱代替了洗涤剂。这样一来，火
碱的强碱性会严重损伤油烟机的表层防油涂层，使得油烟机越洗越容易沾油，寿命也大大缩短。所以消
费者清洗油烟机时一定要注意，别为了图方便而落入陷阱。

3、工业火碱对人体危害巨大，属于剧毒化学品，具有极强的腐蚀性，只需食用 1.95 克就能致人死亡。如
果食用了含工业双氧水的食品不仅会强烈刺激人体胃肠道，还存在致癌、致畸形和引发基因突变的潜在
危害。

4、油烟机内部风轮经过拆卸和火碱浸泡，使用寿命会大大缩短且在后期使用上由于拆卸组装造成油烟机
异响等问题不断发生。
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