
智能微水测量仪

产品名称 智能微水测量仪

公司名称 武汉国自电气有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:囯自电气
型号:GOZ-FRC

公司地址 武汉市东湖开发区两岸大道锦锈龙城（H区）46
栋1单元702室

联系电话 400-6884446 13349886706

产品详情

    智能微水测量仪
是一款的高水平、智能型测量仪器。该仪器无论从测量原理、自动化程度、使用的方便性而言都有着同
类仪器无法比拟的先进性，特别是采用了欧洲标准技术，确保数据准确可靠。本仪器测量范围宽、响应
时间快、测量周期短，显示直观，操作简便。该仪器适用的领域非常广泛，空气、氮气、惰性气体以及
任何不含腐蚀性介质的气体的湿度测量，尤其适合于sf6气体的湿度测量，电力、石化、冶金、环保、科
研院所等部门均可采用，有着极高的性价比。

    国自电气专业生产供应智能微水测量仪系列产品，公司具有良好的市场信誉，专业的技术团队，具有多年开发智能微水测量仪系列的经验，设备均提供三包，可按要求出具智能微水测量仪系列的武汉高压研究所检测检定报告。智能微水测量仪图解
 智能微水测量仪特性
1、便携式设计：仪器更轻，携带、使用方便。2、测量快速：仪器开机后无需等待，即刻测量，快速得到湿度值3、快速省气：测定时耗气仅2l（101.2kpa）左右4、自锁接头：采用德国原装进口自锁接头，安全可靠，无漏气5、数据存储：采用大容量设计，最多可存储50组测试数据 6、显示清晰：液晶屏直接显示露点、微水（ppm）、环境温度、环境湿度、时间及日期、电池电量等内容7、rs232接口：可与串口打印机相连，进行数据打印8、内置电源：内置4ah可充锂电池，一次充足可连续工作10小时智能微水测量仪参数

    测量范围   －55 ℃～+20 ℃  测量精度   ±2℃  测量时间  （+20℃）   < 3分钟。  环境温度   －40℃～+60℃  环境湿度   0～90％ rh  电源   ac 220v  内置充电电池  电池性能   充电时间20个小时以上，可使用10小时  重量   3kg  尺寸   250×100×300mm3  工作温度   －40℃～+80℃ 
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