
直流电阻快速测试仪_50A

产品名称 直流电阻快速测试仪_50A

公司名称 武汉国自电气有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:囯自电气
型号:GOZ-FRC

公司地址 武汉市东湖开发区两岸大道锦锈龙城（H区）46
栋1单元702室

联系电话 400-6884446 13349886706

产品详情

   变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后，必不可少的试验项目。在通
常情况下，用传统的方法（电桥法和压降法）测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费
时费工的工作。为了改变这种状况，缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担，本公司开发了直流电
阻快速测试仪（以下简称直阻仪）。它采用全新电源技术，具有性能稳定，测量迅速、体积小巧、使用
方便、测量精度高，数据重复性好等特点。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备
。

    本产品符合国家标准gb6587-86《电子测量仪器环境试验总纲》及gb6593-86《电子仪器质量检定规则》的要求。    国自电气专业生产供应直流电阻快速测试仪_50a系列产品，公司具有良好的市场信誉，专业的技术团队，具有多年开发直流电阻快速测试仪_50a系列的经验，设备均提供三包，可按要求出具直流电阻快速测试仪_50a系列的武汉高压研究所检测检定报告。直流电阻快速测试仪_50a图解
 直流电阻快速测试仪_50a特性
1、用全新电源技术，具有性能稳定 2、测量迅速 3、体积小巧、使用方便 4、测量精度高，数据重复性好直流电阻快速测试仪_50a参数

 项  目 技术指标及参数 备注

测试电流  1a-5a-10a-20a-50a  

测量范围  1a：  10mω～20ω   5a：   2mω～4ω

 10a：   500μω～2ω

 20a：   100μω～1ω

 50a：   50μω~400mω

测量准确度  ±0.2%（满量程）  

存储数据  255个  

显示  液晶显示器  电阻显示为4 1/2位

最大分辨率  0.1μω  

电源  ac 220v±22v，50hz±2 hz  保险管5a

最大功耗  1000w



工作环境  环境温度:0°～40°相对湿度:≤80%
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