
台湾萨威风批SW-G6

产品名称 台湾萨威风批SW-G6

公司名称 广州兆禾机械设备有限公司

价格 .00/把

规格参数 品牌:萨威
型号:SW-G6
空转转速:9000RPM

公司地址 广州市天河区棠下梅园东路七号三楼

联系电话 86-02085542550 18664688789

产品详情

 重型气动螺丝刀

 

品牌：sw（sawey） 型号：g6 产地：台湾

 

技术参数

适用螺丝规格：m6 空载转速：9000rpm 全长：190mm 进气口：1/4 进气管径：3/8 平均耗气量：71l/min
净重：1.35公斤

 

特点：

双耳锤打击结构

按钮式正反转，适合组装线使用

侧排气

氣動工具可能故障原因及排除

氣動工具需定期（至少六個月）檢修。定期檢修能及早發現問題，檢修後能使持續良好的性能且延長產
品的壽命。



 

 

  

故       障

  

原        因

  

对       策
  

马达不转

  

（1）  马达部混入杂物

（2）  轴承破损、烧坏

（3）  主轴生锈、烧坏

（4）  叶片磨损

（5）  压力不足

  

（1）  去除杂物

（2）  换轴承

（3）  换主轴

（4）  换叶片

（5）  检查管路
  

断气（即只排气，不回转、不打击）

  

（1）  缺乏黄油

（2）  打击部零件破损

（3）  前体磨损

（4）  设计不良

  

（1）  抽换新黄油

（2）  换打击零件

（3）  换前体

（4）  换新品
  

主轴速度慢

  

（1）空气压力太低

（2）正逆转杆或速度杆位置错误

（3）油不过

（4）叶片、气缸、后盖锈、磨损

（5）锁紧镙母生锈

  

（1）调整空气压力

（2）确认位置

（3）加油

（4）分解整修

（5）分解锁紧
  

打击部力量不足

  

（1）  打击部零件磨损

（2）  缺黄油

（3）  前体磨损

  

（1）  换打击零件

（2）  抽换新黄油

（3）  换前体
  

回转不停

  

（1）  开关阀有杂物

（2）  弹簧断裂

  

（1）  去除杂物

（2）  换新弹簧



（3）  开关阀变形 （3）  换新开关阀
  

空气漏气

  

（1）进气口漏气

 

（2）调速杆漏气

（3）开关阀漏气

（4）排风口漏气

  

（1）换接头或以tape seal包住锁
紧

（2）换o型环

（3）换o型环

（4）换o型环或清除开关阀杂物
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