
微机继电保护装置

产品名称 微机继电保护装置

公司名称 武汉国自电气有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:囯自电气
型号:GOZ-FRC

公司地址 武汉市东湖开发区两岸大道锦锈龙城（H区）46
栋1单元702室

联系电话 400-6884446 13349886706

产品详情

 goz-702 微机继电保护校验仪是在参照电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技
术条件(讨论稿)》的基础上，广泛听取用户意见，总结目前国内同类产品优缺点，
充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪
。它采用单机独立运行，亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。主机内置新一代高
速数字信号处理器微机、真16位dac模块、新型模块式高保真大功率功放，自带大
屏幕液晶显示器以及灵活方便的旋转鼠标控制器。单机独立操作即已具有很强的功
能，可进行大多数试验，联接电脑运行则具有更强大的操作功能。体积小、精度高
。既具有大型测试仪优越的性能、先进的功能，又具有小型测试仪小巧灵活、操作
简便、可靠性高等优点，性能价格比高。是继保工作者得心应手的好工具。

微机继电保护校验仪图解
 微机继电保护校验仪特性
1、本装置采用高速、高性能数字控制处理器作为控制微机，软件上应用双精度算法产生各相任意的高精度波形 2、采用高速高位d/a转换器，保证了全范围内电流、电压的精度和线性 3、功放电路采用进口大功率高保真模块式功率器件作功率输出级，结合精心、合理设计的散热结构，具有足够   大的功率冗余和热容量 4、开关量输入电路可兼容空接点和0～250v电位接点5、装置采用320×240点阵高分辨率兰色背光液晶显示屏作显示器6、装置在机箱底板上装设有一路专用可调直流电源输出，分 110v 及 220v两档，可作为现场试验辅助电源。     国自电气专业生产供应微机继电保护校验仪系列产品，公司具有良好的市场信誉，专业的技术团队，具有多年开发微机继电保护校验仪系列的经验，设备均提供三包，可按要求出具微机继电保护校验仪系列的武汉高压研究所检测检定报告。微机继电保护校验仪参数
1、交流电流输出 输出精度   0.5级  相电流输出（有效值）     0～40a  三并电流输出（有效值）   0～120a  相电流长时间允许工作值（有效值） 10a 相电流最大输出功率               420va 三并电流最大输出时最大输出功率   900va三并电流最大输出时允许工作时间   10s 频率范围（基波）   20～1000hz 谐波次数           1～20 次 2、直流电流输出  输出精度   0.5级  电流输出  0～±10a / 每相，0～±30a / 三并  最大输出负载电压   20v 3、交流电压输出  输出精度   581：0.5级  相电压输出（有效值）    0～120v  线电压输出（有效值）    0～240v 相电压/线电压输出功率    80va / 100va 频率范围（基波） 20～1000hz  谐波次数        1～20次  4、直流电压输出  输出精度   0.5级  相电压输出幅值   0～±160v 线电压输出幅值   0～±320v  相电压/线电压输出功率   70va / 140va 5、开关量及时间测量      htwjb-3h  备注  开关量输入  7路  空接点：   1～20ma，24v 电位接点接入：“0”：0～ +6v；“1”：+11 v～ +250v  开关量输出  2对  dc：220v／0.2a；ac：220v／0.5a  时间测量  测量范围0.1ms ～ 9999s    测量精度0.1ms体积重量     htwjb-3h  外形尺寸   400×300×180mm^3  单机重量   22kg  供电电源   ac 220v±10%，50／60hz  环境温度   -10℃ ～ +50℃http://www.gozdq.com/product/html/123.html
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