
感温探测器JLDT

产品名称 感温探测器JLDT

公司名称 深圳沁鑫火灾报警生产厂

价格 面议

规格参数 品牌:沁鑫
型号:JLDT

公司地址 深圳市西丽镇南湾工业区十三栋五楼

联系电话 0755-33271525 13480930479

产品详情

 

jtw－zom－jldt点型感温火灾探测器(以下简称探测器)利用热敏元件对温度的敏感性来检测环境温度。内置单片机固化高可靠火灾判断程序，工作稳定可靠。1.产品特点:◆与jb-tgzl-jlv3控制器配套使用；◆感温参数模拟量采集处理，内部智能模型判据，弥补了传统报警机理的缺陷；   ◆探测器内部采用智能芯片，处理功能强大，报警准确、可靠；   ◆数控编址，无需编码开关，结构上保证了电子线路密封；   ◆结构上设计合理，灵敏地感受周围空气的温度变化；   ◆造型圆润美观。2.主要用途及适用范围：适用于火灾发生时产生大量的热的场所。与感烟探测器配合使用更能可靠探测火灾，减少损失。3.使用环境条件:温度范围：-10℃～50℃；湿度范围：小于95％工作条件。

 

1.主要参数:◆线制：无极性二总线；◆工作电压：15-32v总线脉冲；◆工作电流：监视电流0.3ma   报警电流1ma；◆使用环境：温度-10℃～+50℃   相对湿度95%（不凝露）；◆报警确认灯：红色；◆编码方式：电子编码，编码范围为1～200；◆壳体材料和颜色：abs 米色；◆执行标准：gb 4716-2005。

 

外形及安装尺寸(可分开)：尺寸：直径102mm，高46mm；安装孔距：45mm～75mm。2.    重量：66g。
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