
C14510超硬碲铜带，进口C14510碲铜圆棒

产品名称 C14510超硬碲铜带，进口C14510碲铜圆棒

公司名称 东莞市长安翔云金属制品有限公司

价格 125.00/千克

规格参数 品牌:翔云金属
型号:C14510
规格:齐全

公司地址 东莞市虎门第一工业园699号

联系电话 0769-82714255 15322953255

产品详情

 碲铜c14500

碲铜;tellurium copper 碲和铜的合金，含0.4-0.7%碲的碲铜具有良好的切削加工性能；含50%碲和50%铜的
碲化铜用作中间合金。产品标准astm b301 产品标准  
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应用：是高铜合金中切削性能最好的铜合金材料，具有优良的导电、导热、耐腐蚀、抗高温性，广泛应
用於电气插件、端子、电气元件、汽车零件、弹性元件、焊接电极、炉内组件等。

 

碲青铜（c14500）
产品介绍
    碲青铜材料，美国astm标准牌号c14500，是美国根据其工业发展要求在上世纪60年代研制成功的一种高导易切削铜合金材料，用以填补铜合金紧密加工材料的空白。碲铜合金材料兼顾了极好的易切削性能和优良的导电、导热性能，同时具备抗腐蚀和抗电烧蚀性能，冷热加工性能较好，可锻造、铸造、挤压拉制、冲制模压。产品可加工成板、片、棒、丝、管等型材和多种异型材。
    【东莞市翔云金属制品有限公司】是国内第一家对c14500碲铜合金材料制备工艺技术进行开发的公司，并最终获得了拥有自主知识产权的工艺技术。在2002年申报承担了国家《新型高导抗电弧及无铅易切削碲铜系列合金高技术产业化示范工程》项目，并于2010年通过了项目验收。
    在近10年的高等级c14500碲铜合金研究生产过程中，我公司获得了一套独特的c14500碲铜合金生产技术，所生产得到的c14500碲铜合金材料成分稳定，使用性能优异，全面超越同行业所生产的c14500铜合金材料，达到了国内第一，国际领先。
产品用途

c14500碲铜合金材料作为一种高档高导易切削铜合金材料，主要有以下应用领域：
<!--[if !supportlists]-->1.<!--[endif]-->高档电子电器元器件，如航空电子接插件、新能源汽车接插件、太阳能发电站接插件等；
<!--[if !supportlists]-->2.<!--[endif]-->各类汽车、机械需抗电弧耐烧蚀开关；
<!--[if !supportlists]-->3.<!--[endif]-->需要一定强度并精密加工的铜合金零部件；
<!--[if !supportlists]-->4.<!--[endif]-->焊割设备喷嘴，如等离子焊割割机喷嘴；
<!--[if !supportlists]-->5.<!--[endif]-->高档水暖管件；
<!--[if !supportlists]-->6.<!--[endif]-->高级电机零部件。

1.色泽，c14500碲铜合金材料呈紫红色，与紫铜近似；
2.强度，c14500碲铜合金材料远高于颜色近似的紫铜合金材料，抗拉强度高于250mpa;
3.切削性，c14500碲铜合金材料切削性优良，在车床上进行车削时，碎屑呈小块，不会发生粘刀等情况；
4.在保持了较高强度，良好的切削性的前题下，c14500合金材料有着优良的导电性，其标准电导率高于85
％iacs，四川鑫炬矿业所生产的优质c14500碲铜合金材料电导率最高可达到95％iacs以上。 5.化学成分检测
，c14500碲铜合金材料，含碲量在0.4％～0.7％，含磷0.004％～0.012％，余量为铜。【刘经理：153229532
55；电话0769-82714255；qq2083669299】 
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