
德国威尔康储油罐防腐涂料

产品名称 德国威尔康储油罐防腐涂料

公司名称 深圳市顺章科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市南山区登良路南油天安工业村4栋6楼B、
D单元624号

联系电话 86-75582919952

产品详情

 油罐防腐涂料|油罐防腐涂层|储油罐防腐材料

德国威尔康储油罐防腐涂料 ──耐温至+400℃,光滑平整,附着力强     钢制油罐由于所储存的油品中含有腐蚀性物质，经长期使用的油罐内壁产生了大量疏松的金属氧化皮，并对油品造成污染，严重者导致腐蚀穿孔，油罐由于腐蚀穿孔造成油品泄漏，不但浪费能源，造成环境污染，而且易发生火灾爆炸。     本品以环氧树脂为成膜物质、加入纯度98.5﹪的锌粉为填料等组成的单组份涂料，宜于辊涂及刷涂，具有优良的耐油耐水长效防腐性能与导静电功能，有利于排除静电积聚，与漆膜相溶性好，附着力强，对介质的抗渗透性佳，耐磨性高，抗冲蚀性好，表面形成钝化膜，不污染油品或使产品变质，应用于储油罐长效防护的场合，达到既能导静电又能防腐蚀的目的。物理参数： 外  观 流体状,哑光灰色 比  重 1.96g/cm3 干燥时间 30分钟 固化时间 12小时 耐5％h2so4水溶液 耐10％naoh水溶液 30天不起泡、无脱落、无异样完全固化后耐温范围 +400℃ 用   量 约120ml/m2包装及有效保质期：750毫升铁罐装，3年。     本品涂层的屏蔽性能好、颜色均匀一致，无针孔气泡、流挂、剥落、凹坑等缺陷，涂层与牺牲阳极联合保护可以优势互补，相辅相成，常常作为储油罐防腐的底漆使用，以及用于油罐外壁部分大气腐蚀环境下钢结构表面，如：1.不保温罐外壁；2.罐壁外附件，包括抗风圈、加强圈及罐壁金属结构附件、盘梯平台；3.固定拱顶罐和内浮顶罐的拱顶上表面及附件。原厂睿智而安全的油罐防腐解决方案 
相关推广应用产品:高温胶|耐高温胶|耐磨陶瓷胶|抗磨损修补剂|高温陶瓷胶|笋口胶|高温过滤器密封胶|防爆材料|防爆电气密封胶|陶瓷粘贴胶|高温涂料|防腐涂料|结构胶|密封胶|粘合剂|修补剂|填缝胶|涂层胶|防漏剂|填补剂|粘接剂|胶粘剂|胶水|保护剂|油罐防腐涂料|油罐防腐涂层|储油罐防腐材料中国总代理:深圳市顺章科技有限公司 电话:0755-82919952     传真:0755-82919823 联系人:严经理地址:深圳市彩田南路海滨广场国皇大厦八楼 e-mail:shunzhangkeji@163.comhttp://www.shunzhang.diytrade.com http://www.dading.eb80.com
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