
德国威尔康油罐及管道修补剂

产品名称 德国威尔康油罐及管道修补剂

公司名称 深圳市顺章科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市南山区登良路南油天安工业村4栋6楼B、
D单元624号

联系电话 86-75582919952

产品详情

 油罐修补剂|管道修补剂|油罐修补密封

德国威尔康油罐及管道修补剂 ──高效能粘合 耐温至+280℃                          在整个石油的开采、储存、输送与使用过程中,都要用油罐来作为石油的储存手段,油罐底部沉积的呈酸性的水层会加速油罐的腐蚀,造成罐壁削薄甚至渗漏,同时油罐的金属一旦腐蚀穿孔、压力开裂磨损砂眼,就会有大量的油品泄漏。油罐及管道修补剂是将高分子聚合物与特殊填料组成的复合材料结构胶粘剂,具有三个技术特性:①超强粘结力,高强度,高抗冲击性,耐磨和耐腐蚀性,同时本品耐油、耐水、热稳定性好。②在室温时能短时间完成物化反应,形成坚固的实体,达到快速修补的目的,并且修复部位不会产生收缩、膨胀、塌陷等缺陷,修复好的表面经久不变。③整个施工过程不需加热、动火,无热应力和热变形。物理数据: 性 状  膏状,深灰色 混合后比重  2.34g/cm3 硬度(shored)  85 混合比例(重量比)  双组份a:b=1:1 施工时间  30分钟 完全固化时间  24小时抗压强度  100mpa 抗拉强度  27mpa 拉弯强度  42mpa 线膨胀系数  40mm/mm℃×10-6收缩率  0.015% 工作温度  -35℃至+280℃ 包装及有效保质期:1公斤装,3年 应用范围: 1.对油罐钢板或焊缝表面因外力导致的划伤、磨损、机械性孔洞进行修复和强化,同时对油罐底板的腐蚀穿孔、微裂纹、砂眼等缺陷补平修正,阻止油料的进一步渗漏外溢。 2.管道内含各类流体污染物严重侵蚀管壁,造成管壁变薄甚至腐蚀穿孔、应力裂纹而引起泄漏,该产品应用于各种化工管道的修补防漏,如高温蒸气管道、热油管、排气管、排水管、供水管、泵体、暖气片等的粘接与堵漏。 推荐配套产品: 德国威尔康速成修补条,应用于需带油修补的工况,5分钟快速封堵漏缝,待速成修补条固化后磨平胶体,再涂抹修补剂即可。原厂生产优质进口化学品 相关推广应用产品:高温胶|耐高温胶|耐磨陶瓷胶|抗磨损修补剂|高温陶瓷胶|笋口胶|高温过滤器密封胶|防爆材料|防爆电气密封胶|陶瓷粘贴胶|高温涂料|防腐涂料|结构胶|密封胶|粘合剂|修补剂|填缝胶|涂层胶|防漏剂|填补剂|粘接剂|胶粘剂|胶水|保护剂|油罐修补剂|管道修补剂|油罐修补密封中国总代理:深圳市顺章科技有限公司 电话:0755-82919952     传真:0755-82919823 联系人:严经理地址:深圳市彩田南路海滨广场国皇大厦八楼 e-mail:shunzhangkeji@163.com  http://www.shunzhang.diytrade.com http://www.dading.eb80.com   
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