
SEXA3011-08d 耐壓防爆投光燈

产品名称 SEXA3011-08d 耐壓防爆投光燈

公司名称 宜兴市华宏电器制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宜兴市庆源大道38号

联系电话 86-0510-66591889 18168329739

产品详情

 產品規格

sexa 3011-08d 耐壓防爆投光燈(鋁合金底座)

品牌:华宏电器

品名: sexa 3011-08d 耐壓防爆投光燈(鋁合金底座)

本體材質: 鋁合金本體+粉體塗裝

防爆等級: class 1 div.1/ d2g4/ ex d ii t4

適用光源: 免安定器水銀燈泡250w/300w/500w/1000w

旋轉角度: 上下可調整約15度、左右可旋轉約90~360度

固定方式: 立式

适用于石油开采、冶金、军工储备等企业的有爆炸性气体的区域。

适用于爆炸性气体环境的1区、2区危险场所。

适用于ⅱa、ⅱb类爆炸性气体环境的场所。

适用于可燃性粉尘环境的20区、21区、22区场所。

产品特性



外壳采用优质铝合金压铸成型，强度高；表面高压静电粉沫喷涂处理，耐腐蚀。

采用99.99%高纯铝反射器，表面氧化处理，反射效率高。

采用耐高温、抗冲击钢化玻璃。

光源采用高光效、高显色性、长寿命的气体放电光源。

采用螺纹隔爆和止口隔爆结构，防爆性能可靠。

灯体可水平旋转360°，仰角在－60°～90°内可调。

有较强的防水性能，可用于船舶或石油平台等有较高防护要求的场所供照明之用。

技术参数

额定电压：ac220v

配用光源：金卤灯（250w、400w）

          高压钠灯（150w、250w、400w）

灯座规格：e40

射程：≥100m

电缆规格：10－14mm

执行标准：gb3836.1,gb3836.2，gb3836.3

防爆标志：exdⅱct4 gb/dip a20ta,t4

          exdⅱct3 gb/dip a20ta,t3

防护等级：ip65

防腐等级：wf2
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