
美国迪联Dry Link制药用卫生阀门和接头

产品名称 美国迪联Dry Link制药用卫生阀门和接头

公司名称 深圳联欧贸易发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市深南大道6029号车公庙世纪豪庭11层C座

联系电话 0755-83842048

产品详情

美国迪联(dry link)公司－制药用卫生阀门和接头的领航者

 

美国迪联公司(dry
link)
是“干断开”接头（即干式接头）的全球首席制造商。公司成立于1992年，致力于无泄漏干式接头的研
发和制造。产品广泛应用于石油、化工、制药、农业、生物技术和食品行业。特别值得自豪的是，在要
求具备清洁条件的工艺中，我们的卫生级别快速接头被全球主要的制药、生物技术、食品、化妆品公司
指定采用。

dry link卫生接头的特点：

1）既可输送液剂，又可输送粉剂；

2）非常适用于制药、生物技术、半导体、食品和化妆品等要求高清洁度的行业；

3）内壁抛光至20ra如同镜面，光滑无死角，可很容易地用蒸汽进行消毒；

4）可提供fda和usp证书。

无论您是小型医药化学实验室、中型批处理商、还是大型制药企业，dry
link均能向您提供合适的符合卫生等级的高密封度的阀门和接头，满足您安全输送液体和粉末的要求。

从1992年起，dry
link
专利的干式接头就已经作为行业标准被全世界范围内的化工和制药行业广为接受，用以输送危险性液体
。现在我们最新推出的卫生级、高密封度、分离式蝶阀设计的这款快速接头更是能实现危险性粉末在制
药、生物工程、化妆品和食品企业的安全输送。



阀门供货通径包括1”(dn25), 1.5”(dn40), 2”(dn50), 3”(dn75), 4”(dn100)。

这款阀门接头的设计包含一体式的两片阀板，这两片完全一样的薄型结构阀板可作为一个整体旋转，实
现完美的通路。一个简单的手柄可同时开启两片阀板。我们专利的三重密封设计可保证干净、安全的介
质输送。内置联锁机构可防止意外断开。耦合器半部(coupler half)和适配器半部(adapter half)都是双向的
，意味着这个阀门的任意一半都可被用作主动端（活端）或被动端（呆端）。阀体材料可提供316不锈钢
，或哈氏合金(hastelloy c)。�密封材料可选择ptfe, viton, epdm, chemraz/kalrez等。我们推荐所有的内壁镜
面抛光至20ra，以实现阀门内无孔隙，无死角，无凹槽，不会残留杂质，防止细菌滋生，并可方便地采
用cip/sip方式清洁。

迪联(dry link)全球部分典型客户

美国3m公司 （3m）

美国雅培制药（abbott labs）

美国安捷伦（agilent）

德国拜耳集团（bayer）

美国辉瑞（pfizer）

瑞士罗氏（roche）

德国巴斯夫（basf）

英国阿莫科石油（amoco chemicals）

英国bp石油（b. p. oil）

法国圣戈班集团（cytec industries）

美国陶氏化学（dow chemical）

美国道康宁（dow corning）

美国杜邦（dupont）

美国埃克森美孚（exxon mobil）

美国ge塑料集团（ge plastics）

德国汉高（henkel chemical）

美国霍尼韦尔（honeywell）

如何订购

请提供具体的尺寸、壳体材料、密封材料、连接方式以及任何特殊的要求？如不清楚，请与我联系。

联系人：何先生

联系电话：0755-83842048



电子邮箱：bill@euro-me.com 

我司是美国dry link(迪联)公司在中、港、澳授权代理，欢迎来电或邮件咨询
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