
无线高压核相仪

产品名称 无线高压核相仪

公司名称 武汉国自电气有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:囯自电气
型号:GOZ-FRC

公司地址 武汉市东湖开发区两岸大道锦锈龙城（H区）46
栋1单元702室

联系电话 400-6884446 13349886706

产品详情

  
goz-tag-8000无线高压核相仪
，应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验，具有核相、测相序、验电等功能具备很强的抗干扰
性，符合（ emc ）标准要求，适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出，经过处
理后直接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较，对核相后的结果定性。因本产品是无线传输，真正
达到安全可靠、快速准确，适应各种核相场合。

    国自电气专业生产供应无线高压核相仪系列产品，公司具有良好的市场信誉，专业的技术团队，具有多年开发无线高压核相仪系列的经验，设备均提供三包，可按要求出具无线高压核相仪系列的武汉高压研究所检测检定报告。无线高压核相仪图解
 无线高压核相仪特性
1、屏幕显示内容：无线高压核相仪，不同相、同相、频率、x、y、。 2、电源：主机采用可充电电源，x 和 y 采集器 采用5 节 ag10 电池。  3、自动关机：开机后8分钟左右主机会自动关机 。  4、接触被测强电场时，仪器会自动报警。无线高压核相仪参数
1、准确度：同相误差≤15°，不同相误差≤15° 2、采样速率 3 次 / 秒 3、x和y采集器电源电压为7.5v±1.5v 4、x和y采集器工作电流≤5ma 5、主机和 x、y采集器的视距传输距离为x、y≥20m6、工作环境：0°┉ +50° 湿度：≤85%rh 7、储存环境：0°┉ +55° 湿度：≤85%rh8、本产品所测电压等级为 0.38kv┉220kv
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