
接地电阻测试仪

产品名称 接地电阻测试仪

公司名称 武汉国自电气有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:囯自电气
型号:GOZ-MC

公司地址 武汉市东湖开发区两岸大道锦锈龙城（H区）46
栋1单元702室

联系电话 400-6884446 13349886706

产品详情

 （1）自动补偿测试线电阻和夹具接触电阻。  

（2） 测量值自动量程转换。   （3） 具有过流和欠流指示及保护功能。   （4）记忆测试条件。   （5） 被测值超过报警值时，仪器具有声光报警功能。   （6）可以单次或连续测试，适合生产线作业。   （7） 前面板键入式软件校正。  （8）可选配计算机通讯接口。   （9） 可选配控制接口。  接地电阻测试仪参数
 1、 使用条件：      （1)温    度  0℃～40℃      （2）相对湿度≤80%   （3）供电电源  ac220v±10%，50hz    （4）周围无强烈电磁场干扰源，无大量灰尘和腐蚀性气体，通风良好 2、技术参数见表1。     表 1   测量范围 （mω）   测试电流  （a）   25.0~30.0   20.0~150.0  10.0~25.0   20.0~199.9  4.0~10.0   20.0~500  基本误差   ±（3%r+3d）  测试电流   a   40.0~30.0  基本误差   ±（3%r+3d）  测试电压（交流）(v)   ≤6  报警电阻 mω       分辨率   0.1   1.0~199.9  1   200~500  测 试 时 间s   0~99±5%  注：0时为连续测试状态，即测试时间为无穷大  外形尺寸   380 mm×320 mm×145 mm  重量       9 kg     注1：r-读数 d-个字 注2：表中基本误差测试条件为温度23℃±5℃，相对湿度不大于80%http://www.gozdq.com/product/html/174.html
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