
H80黄铜板，黄铜棒

产品名称 H80黄铜板，黄铜棒

公司名称 东莞天山铜业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中国广东东莞市清溪镇清风大道

联系电话 0769-82759935 13688947699

产品详情

h80普通黄铜和h85性能类似，强度较高，塑性也较好，耐蚀性较高，用作薄壁管，皱纹管造纸网及房屋
建筑用品

热加工温度820～870℃

退火温度600～700℃

消除内应力的低温退火温度260℃。

天山铜业集团（东莞）有限公司

http://www.tstyjt1688.com

品牌：天山 带材：材质：h62、h65、h68、h63、h70、h80、h90、c2600、c2680、c2700、c5210、c5191、c5
1000、qbe2.0、c1100、t2 、hm58-2、qsi3-1、cufe96-3、agcu、qsn4-1、qsn3-1、c111、qa19-5-1-1 、qsi1-
3等。

规格：厚度：0.01-2.0mm，宽度：4-600mm。 硬度：o、1/2h、3/4h、h、eh、sh等。 板材：材质：h62、h
65、h68、h70、h80、h90、c2600、c2680、c2700、c5210、c5191、hm58-2、qsi3-1、cufe96-3、agcu、qsn4-1
、qsn3-1、c111、qa19-5-1-1 、qsi1-3、c51000、qbe2.0、c1100、t2等。
规格：厚度：0.2-100mm，宽度：305-1000mm、长度：1200-2000mm。
硬度：o、1/2h、3/4h、h、eh、sh等。 线材：材质：h62、h65、h68、h70、h80、h90、hm58-2、qsi3-1、c
ufe96-3、agcu、qsn4-1、qsn3-1、c111、qa19-5-1-1 、qsi1-3、c2600、c2680、c2700、c5210、c5191、c5100
0、qbe2.0、c1100、t2等。 规格：线径：0.01-15.0mm 硬度：1/2h、3/4h、h、eh、sh等。 管材：材质：h62
、h65、h68、h63、h70、hm58-2、qsi3-1、cufe96-3、agcu、qsn4-1、qsn3-1、c111、qa19-5-1-1 、qsi1-3、
h80、h90、c2600、c2680、c2700、c5210、c5191、c51000、qbe2.0、c1100、t2等。
规格：壁厚：0.1-100mm，外径：1-600mm。 硬度：1/2h、3/4h、h、eh等。

棒材：材质：h59、hpb59-1、hpb59-3、h62、h65、hm58-2、qsi3-1、cufe96-3、agcu、qsn4-1、qsn3-1、c11



1、qa19-5-1-1 、qsi1-3、h68、h70、h80、h90、c2600、c2680、c2700、c5210、c5191、c51000、qbe2.0、c1
100、t2等。 规格：直径：1.0-200mm、长度：2500-6000mm。

用途：五金加工、石油、电子、化工、医药、轻纺、食品、机械、建筑、核电、航空航天、军工等

特 点：产品规格齐全，价格优惠，包装完好，铜质纯净，直线度好，库存量大，可提供材质证明和sgs
报告 。

备 注：特殊规格特殊材质可定做。

热诚欢迎新老客户来人来电咨询、订购！坚持“质量第一，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，
愿我们最诚信的服务给您带来金子般的欢乐！
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