
杭州危房安全检测中心单位

产品名称 杭州危房安全检测中心单位

公司名称 浙江中赫工程检测有限公司

价格 .00/件

规格参数 业务1:危房安全检测
业务2:房屋鉴定中心

公司地址 浙江省杭州市上城区同协路28号7幢703室（注册
地址）

联系电话  13588140321

产品详情

浙江省房屋检测鉴定中心欢迎您！"联系盛经理"，杭州房屋质量检测机构，杭州房屋安全鉴定中心，杭
州危房鉴定单位，杭州抗震检测鉴定，杭州工业厂房结构安全检测鉴定报告办理！

浙江建筑检测鉴定公司资志，在各地区均有备案，我们是一家具有建筑工程质量专项检测机构资志的企
业，我司提供房屋完损状况检测、建筑房屋安全性鉴定、可靠性评估服务，从事建筑工程质量的检测、
鉴定和价格评估。其服务内容覆盖了建筑工程科研、咨询、检测、鉴定、设计、灾害评估和工程加固施
工等，拥有建筑工程鉴定检测、设计、评估、施工、建筑材料生产销售等资志。公司具有法人资格，是
较早进入国内建筑市场的综合型科技企业。

--- 我们承接江浙沪所有市级、乡镇地区建筑物安全检测鉴定、加固施工、加固设计---

危险房屋鉴定标准1、为确保住用安全，对危险房屋的鉴定有所依据，特制定本标准。2、本标准适用于
房地产管理部经营管理的房屋。对单位自有和私有房屋的鉴定，可参考本标准。本标准不适用于工业建
筑、公共建筑、高层建筑及文物保护建筑。3、本标准提及的构件，是指承重构件；提及的结构，是指由
承重构件组成的体系。4、对难以鉴定的重要房屋或复杂结构，应进行必要的测试和验算。5、构成危险
房屋的因素各地有较大差异时，各地房地产管理部在执行本标准时，可以制定实施细则或补充规定。

村民的危房改造補助資金被誰取走的？

百福司鎮桂林書院社區村民胡敬明也在這份2012年領取過危房改造補助的花名冊上，上面顯示胡敬明在
當地農商行的一個賬戶上曾被撥付過7500元。但胡敬明表示，他從來不知道自己有這樣一個賬戶和這筆
資金往來。



令人驚訝的是，不僅是胡敬明一戶，也不只是在2012年一年，百福司鎮有不少農戶在2013年、2014年也被
他人用類似的手法申領並取走了7500元的危房改造補助款，取款人也是楊飛。那么這個楊飛究竟是誰？

在負責當地農村危房改造的，記者見到了百福司鎮當時農村危房改造的負責人，他的名字恰恰就叫楊飛
。楊飛承認這筆錢就是他取的。

被挪用的危房改造補貼都貼在了“面子”上，楊飛說，錢用於房屋改造，給施工隊了，“做的木格磚，
上面蓋青瓦，要做成那種吊腳樓。”

楊飛所說的打造吊腳樓，是百福司鎮進行的一項特色民居工程，在百福司鎮，有成片的臨街或臨河的樓
房外立面被木質結構包裝，而這些樓房本身建築質量都不錯，根本就不是什么危房，就這樣，本該用於
農村危房改造的補貼款，被挪用在了百福司鎮所謂的特色民居改造上了，成為貼在房子外面上的裝飾工
程。

蕞後根據調查結果，來鳳縣提出對百福司鎮挪用的801萬元危房改造資金，全部歸還到危房改造項目資金
專戶，並對百福司鎮黨委書記(時任百福司鎮鎮長)作出免職處理。同時由縣紀委、監委對百福司鎮挪用
危房改造資金問題相關責任人進行立案查處。

危房改造鑒定

那么危房改造申請的條件有那些？

房屋安全鑒定機構為大家講解下，農村危房改造工程補助主要以戶為單位，由戶主提出申請，申請人必
須同時具備下列條件才可以申請危房改造：

（一）擁有當地農業戶籍並在當地居住，且是房屋產權所有人。

（二）屬於2008年農村危房摸底時統計在冊的危房戶。

（三）屬於農村五保戶、低保戶、困難戶、一般戶任意一種類型方可申請危房改造申請。

危房改造鑒定

那么當發現危險房屋卻不了解其危險程度，是否可以進行危房改造呢？

1、當發現危險房屋時應及時的向村委或相關單位進行反饋，房屋所有人或使用人都有權委托房屋安全鑒
定機構對危險房屋進行房屋鑒定。

2、危房需要有相關房屋安全鑒定資質的單位或者機構提出分析、綜合判斷的依據，出具房屋安全鑒定報
告書給房地產管理部門審定。

2、當房屋安全鑒定機構對危房和部分危險點，查清、確認後，房屋所有人和使用人應采取相應的措施，
確保房屋的安全。

3、按照危險大小、影響程度，現場情況，分別以輕、重、緩、急等做相關安排和維護計劃。

杭州危房安全检测钢筋水泥砂浆外加层加固法是指把需加固的砖墙表面除去粉刷层后，又比如防潮层下
的丁皮砖的砌法是否依图纸标准砌建;防潮层养护是否得当，厂房裂缝是厂房安全问题zui突出的表现形式



之一，从而确定楼面承重能力的限值及设备放置的安全性，则必须经过具有厂房检测资志的第三方检测
单位对钢结构插层进行检测，厂房承载力鉴定检测报告中现场检测的内容必须详尽，无论采取何种方式
都必须按施测方案中规定的观测周期准时进行，可以确定施工过程中是否造成影响以及影响程度。

杭州危房安全检测厂房在改造前后都需要进行厂房安全性检测和厂房抗震检测，厂房的沉降检测是指沉
降厂房在检测时的现阶段状态，裂缝宽度等参数间接推定混凝土中钢筋锈蚀状况等。所以工程质量鉴定
时一定要找准找好鉴定单位，请求是不是非得写上要求赔偿的具体金额才行呢，12砌体结构构件承载能
力等级和构造的安全性评定，安全隐患或其他需要进行厂房安全鉴定的厂房。只限于庞大砌体工程质量
处理及对其它方法的校准，

根据相关标准及委托要求，本次房屋安全检测鉴定主要内容如下：房屋建筑、结构平面图现场测绘。房
屋使用情况调查。房屋完损现状调查。房屋整体倾斜、不均匀沉降检测。房屋结构材料强度检测。

历史建筑的综合检测评估包括一般历史保护建筑和建筑的检测评估，需从历史保护的角度进行检测评估
，与一般建筑的区别在于“保护”。其他专项检测不属于以上类型的检测，主要为专项委托内容的检测
，包括司法鉴定baoxian公司委托的检测，还包括其他专项检测，如材料检测变形检测渗水检测等某一项
检测。
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