
蛭石管道支吊架生产厂家 现货供应

产品名称 蛭石管道支吊架生产厂家 现货供应

公司名称 沧州乾图管道有限公司

价格 45.00/件

规格参数 品牌:乾图
用途:电厂,化工,冶炼,医药
表面处理:喷砂+灰色防锈漆

公司地址 河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路（瑞达公
司院内）

联系电话 17370273862 17370273862

产品详情

沧州乾图管道装备有限公司主营产品包括:弹簧支吊架,保冷管托,隔热管托批发,地址:边务工业区,沧州乾图
管道装备有限公司是您可信的合作伙伴,欢迎联系洽谈!管道支吊架价格 管道支吊架加工订做生产厂家。

隔热管托分析其制造加工的工艺流程：

1、管托的“钢性骨架”部分：

采用专用精密模具在大吨位(40~400T)压力机上，冲压成型隔热管托的“上、下瓦”，尽可能减少组合件
的焊缝数量，从而使产品的外形美观、大方，而且尺寸误差极小。

2、绝热材料部分：

经过多年生产实践及与研究机构的多次合作，在传统绝热材料配方的基础上，开发出了以多种硅酸盐混
合物为基础骨架原料，配以辅料，经过严格的配比、混合、静压、成型、烘干、检验等多道工艺，加工
而成。成型后的绝热材料具备硬度高、强度好、导热系数小等特点。

3、相对滑动部分：

对于滑动管托来说，底座与管托之间的摩擦系数，也是影响管托参数的一个重要性能指标。采用“SUS3
04”镜面板与改性聚四氟乙烯板相接触；致密度较大的聚四氟乙烯板，与碳钢基础经过的烧结工艺加工
成一体。试验证明：结合面的横向剪应力大于聚四氟乙烯的应力，提高了结合部位在大推力条件下的工
作强度



4、防腐涂装工艺：

隔热管托一般安装于室外化工管廊上，工作环境中除有常规的大气腐蚀外，还伴有少量的化学物质腐蚀
。若管托外部不采取特种防腐处理措施，往往使用一年下来其外表就锈迹斑斑。这不但影响整条管廊的
外观形象，   缩短其使用寿命。根据不同要求采用了以下两种防腐处理措施：

(1)烤漆工艺：选用优良的防腐漆料，进行两遍以上喷烤处理；

(2)浸渍镀锌：对管托组合件的整体外表面，进行热法浸渍镀锌，锌层厚度一般可达0.7mm左右。
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