
中山市3Q认证一站式服务

产品名称 中山市3Q认证一站式服务

公司名称 深圳市恒准检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 全国各地

联系电话  15118669465

产品详情

中山市3Q认证一站式服务

中山市提供3Q认证服务，贴合格证，并出具证书报告。服务区域包括中山市、黄圃镇、南头镇、东凤镇
、阜沙镇、小榄镇、古镇镇、横栏镇、三角镇、港口镇、沙溪镇。

黄圃镇3Q认证范围包括：

恒温摇床、分光光度计、梅特勒电子天平、恒温摇床、脉动真空灭菌器SCM系列、分光光度计、水浴锅
、多功能PH计和电导仪、荧光定量PCR仪、毛细管电泳仪、低温离心机、分析天平梅特勒、洁净工作台
、立式压力蒸汽灭菌器、气相色谱仪、生物安全柜、液相色谱仪、电子天平、超低温冰箱、生化培养箱
、空调系统等等。

南头镇3Q认证时长：

上门认证+报告大概5个工作日

东凤镇3Q认证方式：

上门验证

阜沙镇3Q认证项目：



1安装认证（IQ）

IQ是指收到的仪器与设计和的仪器相符，仪器在选定的环境中正确安装，并且该仪器在这种环境中运行
和使用是合适的。一般过程包括：描述－仪器运输－公共设施环境－组装和安装－网络和数据储存－安
装认证。在１Ｑ阶段需要记录的内容包括：仪器设备的供应商、型号、序列号等信息的记录，用户为验
证其完整性依据合同清单对货物进行清点的记录，安装验收报告以及实验室温湿度等环境是否符合安装
要求的记录等资料，并存档。IQ属于仪器设备首次验证的内容，需要由用户和供应商在新购置或安装的
仪器设备正式投入使用前完成。

 

2运行认证（OQ）

OQ是指该设备在选定的环境下能够按照操作说明书中所示的功能运行的过程。每个仪器的OQ程度取决
于其预定的用途。在OQ阶段，用户需要按照制定好的OQ规程对仪器设备的性能指标进行测试和判定，
并进行规范化的记录。重点在于OQ规程的制定和记录表格的受控。一般包括：固定参数－安全数据存储
、备份、存档－仪器功能测试。可设计为系统单个组成的模块式，或整个系统的整体式进行验证。应按
照一定的间隔周期重复测试，其频次取决于仪器设备本身的状态、仪器设备生产商的建议、实验室的使
用经验和使用的程度。当仪器设备发生重大维修、改装或迁移后，在重新启用前应该进行OQ，以确保设
备运行。终以文件形式记录。

 

3性能认证（PQ）

PQ是指确定仪器在常规使用条件下的性能自始至终与说明书一致的过程。包括性能检查－预防性维护和
修理－运行、校准、维护、变更控制的操作规范。PQ测试可以模拟在ＯＱ中进行的那些测试，可以设计
为模块式或整体式，但是如果需要，其结果的质量标准可以设定得不同。在PQ期间，应对伩器设备性能
进行日常检查或在每次使用仪器设备时进行检查，并建立使用和维护的操作规范，特别需要关注重要且
最可能随时间变化的性能参数，如液相色谱仪中的检测器基线噪音等。当某仪器未能达到PQ测试，应对
其进行维护和修理，并在维护修理后重复相关的一个或多个PQ以确保仪器的合格状态。所有的维护和校
准活动均以文件形式记录。

小榄镇3Q认证标准：

参照说明书、检定规程、校准规范、GLP体系要求、产品标准、客户要求

古镇镇3Q认证周期：

3Q验证中PQ验证频率为每年一次。仪器有下列情况之一则需要重新验证：仪器的放置地点改变、仪器的
检测方法改变、仪器进行重大维修。

横栏镇3Q认证流程：

客户方提供设备清单明细---我方报价---客户方对价格进行确认---双方签订合同---客户方付款---工程师



上门提供验证服务---我方对设备出具报告---我方寄回报告

三角镇3Q认证方案：

具有方案

港口镇3Q认证收费标准：

提供设备型号规格、数量、验证要求、所在地址咨询

沙溪镇3Q认证用途：

可用于GMP

中山市地址：广东省中山市城区小榄镇北区祥龙路118号

火炬地址：广东省中山市火炬健康基地广济西路2

三乡地址：广东省中山市三乡镇白石环村

南头地址：广东省中山市南头镇南和中路93号

黄圃地址：广东省中山市黄圃镇文昌路21号

沙溪地址：广东省中山市沙溪镇工业大道7号
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