
双轴套筒攻丝机，钢筋套筒攻丝机，攻丝机

产品名称 双轴套筒攻丝机，钢筋套筒攻丝机，攻丝机

公司名称 济南中凡机械设备有限公司

价格 14000.00/台

规格参数 品牌:中凡牌
型号:DGS-40型
加工套筒规格:φ14-φ40mm

公司地址 山东省济南市市中区济微路150号

联系电话  13818731678

产品详情

 

攻丝机
 

 

  

dgs-40型套筒攻丝机

一、用途  

  

 dgs-40型套筒专用攻丝机是建筑、工程行业钢筋直螺纹套筒连接的专用设备，主要用于混凝土结构中φ14—φ40 mm的hrb335

、hrb400级钢筋直螺纹套筒连接，也可用于机械行业中标准件或非樯件螺母的攻丝加工。具有操作简单、施工方便、加工速度快

、无污染、节红能耗等优点。套筒质量可达到jg107-2003《钢筋机械连接通用技术规程》中i级的标准，是建筑业和工程领域中应

用最广泛和最受欢迎的套筒攻丝机型。

二、特点  

  



    ◆ 主轴自动进给，适应各种螺纹加工，可攻范围φ12-φ50；

    ◆ 丝锥通过工件后自动落锥，保证切悄不破坏加工表面，螺牙精度高，螺纹光洁度高，中心精度高，成品合格率高；

    ◆ 操作简便，双工位设计，节省劳动力，加工产量可提高2-3倍，优于立钻的加工效率；

    ◆ 最大可加工长度≥200mm;

    ◆ 夹头具有高扭力保护，保持机器耐用性；

    ◆ 低压启动，保护操作安全。

    

三、主要技术参数

 

  

    1、主电源：3相交流 380v

    2、控制电压：交流36v

    3、水泵电源：3相交流 380v 水泵电机60w

    4、主电机功率：4kw 转速 1440r/min

    5、加工速度：速率220r/min 250r/min 280r/min 320r/min

    6、加工套筒规格：φ14-φ40mm

    7、加工套筒内螺纹有效长度大于100mm

    8、外型尺寸：1200×1000×2500mm



9、毛重：780kg
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