
美国泰科纳POM(泰科纳品牌经销)

产品名称 美国泰科纳POM(泰科纳品牌经销)

公司名称 苏州众思诚新材料有限公司

价格 .00/吨

规格参数 泰科纳:一级代理商
产地:全国配送

公司地址 昆山市陆家镇仕泰隆模具城13号

联系电话  13564996490

产品详情

美国泰科纳POM(泰科纳品牌)

美国泰科纳Celcon POM原厂原包江浙沪- -级代理,由于POM产品型号多,就没有一-
列出来,如有需求请来电咨询订购!

Celcon CF802美国泰科耐POM 特殊级

ESD (静电消散)燃料相容通用材料。

Celcon GB10美国泰科纳POM 玻璃珠增强10%玻璃珠， 低翘曲

Celcon GB25美国泰科纳POM 玻璃珠增强 25%玻璃珠为僵 硬低翘曲填充

Celcon GC10美国泰科纳POM 玻纤增强

10%玻璃纤维,用Hostaform⑧C 9021 GV1/10

Celcon GC15

美国泰科纳POM玻纤增强

15%玻璃纤维,结合为被改进的僵硬

Celcon GC20

美国泰科纳POM玻纤增强

20%玻璃纤维,用Hostaform⑧C 9021 GV1/20



Celcon GC2*美国泰科纳POM 玻纤增强

25%玻璃纤维,结合为被改进的僵硬标准级别

Celcon GC25T

美国泰科纳POM

玻纤增强

25%玻璃纤维,结合为被改进的僵硬,高强度

Celcon GC25TF美国泰科纳POM 玻纤增强

25%玻璃纤维,结合为被改进的僵硬、高强度

Celcon GC90UV美国泰科纳POM

被结合的玻璃,紫外被稳定的缩醛共聚物。

Celcon LM90Z

美国泰科纳POM特殊级

Laser markable,紫外抗性对阳光和人为照明设备

CelconLU-02美国泰科纳POM

,减少的光泽

Celcon LW25-S2美国泰科纳POM

耐摩擦

低穿戴或摩擦,硅树脂,低速,高装载

Celcon LW90美国泰科纳POM 耐摩擦

低穿戴高速度低装载

Celcon LW90-F2美国泰科纳POM耐摩擦

低穿戴或摩擦,低级PTFE修改标准产品

Celcon LW90FS-K美国泰科纳POM耐摩擦根据硅树脂和高 PTFE修改的低穿戴

Celcon LW90-S2美国泰科纳POM耐摩擦

低穿戴或摩擦,修改过的硅树脂，低速,高装载

Celcon LW90-SC美国泰科纳POM 耐摩擦



低摩擦, silcone集中为使用与其他Ticona产品

Celcon M140

美国泰科纳POM未填充-般用途 被改进的流动性

Celcon M140-L1美国泰科纳POM 耐摩擦

-般用途被改进的流动性

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

