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产品名称 DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP等6种
增塑剂的检测要求

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司销售部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 18165787025

产品详情

尊敬的客户：

感谢您对深圳市讯科标准技术服务有限公司的关注与支持。本文将为您详细介绍DBP、BBP、DEHP、D
NOP、DINP、DIDP等共6种增塑剂的检测要求，包括标准介绍、测试方法、具体测试条件、样品要求和
检测流程。

一、标准介绍

增塑剂是一类被广泛应用于塑料制品中的化学物质，可赋予塑料良好的柔韧性和延展性。然而，部分增
塑剂因其毒性和潜在的危害性而受到监管。为保障消费者的权益和健康，相关部门制定了检测标准。

二、测试方法

针对DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP等6种增塑剂，我们采用高效液相色谱-
质谱联用技术进行检测。该方法具有高灵敏度和准确性，能够快速、可靠地检测出目标物质的含量。

三、具体测试条件

测试过程中，我们需要控制环境温度在25℃±5℃，相对湿度在40%-70%之间。确保实验室设备处于良好
状态，以保证测试的准确性和可靠性。

四、样品要求

为了保证检测结果的准确性，我们对样品要求如下：



样品应随机选择，并具有代表性。

样品应保存完好，避免受到污染和损坏。

样品需在密封容器中保持原样，以避免挥发和损失目标物质。

五、检测流程

针对DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP等6种增塑剂的检测，我们按照以下步骤进行：

样品准备：将样品进行处理和提取，以获得适于检测的溶液。

装样与检测：将样品溶液注入高效液相色谱-
质谱联用仪器中，通过分析目标物质的峰值面积和浓度，确定其含量。

数据处理：根据检测结果，进行数据分析和处理，生成检测报告。

综上所述，深圳市讯科标准技术服务有限公司拥有先进的检测设备和专业的技术团队，能够为您提供DB
P、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP等6种增塑剂的全面检测服务。我们将确保您的产品符合相关标
准要求，让您的产品更加放心、安全。期待与您的合作！
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