
东风轻卡清洗吸粪车（国四）

产品名称 东风轻卡清洗吸粪车（国四）

公司名称 湖北合力汽车制造有限公司

价格 170000.00/辆

规格参数 品牌:东风

公司地址 湖北省随州市北郊星光工业园

联系电话 0722-3232198 13797881771

产品详情

 

  

【主要技术参数】
  

产品商标

  

神狐牌

  

公告批次

  

255
  

产品名称

  

东风轻卡清洗吸粪车

  

产品号

  

zkz864bm01d
  

总质量(kg)

  

7300

  

罐体容积(m3)

  

4
  

额定载质量(kg)

  

3450

  

外形尺寸(mm)

  

5880×1960×2400
  

整备质量(kg)

  

3655

  

准乘人数(人)

  

3
  

接近角/离去角(°)

  

16/13

  

前悬/后悬(mm)

  

1032/1548
  

轴数

  

2

  

轴距(mm)

  

3300
  

轴荷(kg)

  

2920/4380

  

最高车速(km/h)

  

95



  

其它

  

选装新造型的前围下面罩。选装洒水装置。罐体有效容积4立方米。
  

【底盘技术参数】
  

底盘型号

  

dfa1070sj35d6

  

底盘名称

  

载货汽车底盘（二类）
  

商标名称

  

东风牌

  

生产企业

  

东风汽车股份有限公司
  

外形尺寸(mm)

  

5845×1900×2220

  

轮胎数

  

6
  

接近角/离去角(°)

  

19/16

  

轮胎规格

  

7.00-16 14pr,7.00r16 14pr
  

钢板弹簧片数

  

8/9+5

  

前轮距(mm)

  

1506
  

燃料种类

  

柴油

  

后轮距(mm)

  

1466
  

排放标准

  

gb3847-2005,gb17691-2005国ⅳ
  

发动机型号

  

发动机生产企业

  

排量(ml)

  

功率(kw)
  

4b28btci

cy4102-ce4f

yc4fa90-40

  

常柴股份有限公司

东风朝阳柴油机有限责任公司

广西玉柴机器股份有限公司

  

2834

3856

2982

  

70

73

66
       

1.  底盘部分：采用二汽东风轻卡加强型底盘制造，型号dfa1070sj35d6，单排宽体驾驶室，通道式仪表盘，
驾驶室手动翻转，国iv排放标准，发动机选配，局部双层加厚大梁，气刹制动，轴距3300mm,7.00-16轮胎
。

2.  高压疏通专用部分：水罐罐体有效容积:2立方米。选配意大利高压柱塞泵，额定压力13-18mpa，流量6立
方米/小时；配置60米液压卷盘，卷管速度20米/分钟，卷管力1800n。主要用于清洗疏通城市下水道的沉
积物，也可用于清洗工业排液管道，墙壁等，并可兼作洒水、运水、冲洗道路，紧急时也可用于救火。

3.  真空吸污专用部分：吸污罐罐体有效容积:2立方米;吸污车又叫污水车,污泥车,主要用于城乡环卫部门抽



吸和运送粪便、淤泥、石子及其它混有较大悬浮杂物的液体。特别适合用于下水道内的淤积物的抽吸、
装运和排卸，尤其是可吸下水道中的泥浆、淤泥、石子、砖块等较大物体。排放有加压排放和自流排放
两种方式。吸污车具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点，操作快速、简便。适宜于大、中、小城
镇环卫、市政部门使用。专用部分由真空吸污泵、取力器、传动轴、水气分离器、油气分离器、多路换
向阀、罐体、放污阀、视污窗、真空压力表、管网系统、液压系统等组成。垂直吸程≥7，轴功功率5.5k
w，进排气口径50mm，抽满罐时间﹤6s，排满罐时间﹤5s。

4.  清洗吸污两种功能不同时使用。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

