
阳江新兴业银行贴膜灯箱和3M3630贴膜加招牌

产品名称 阳江新兴业银行贴膜灯箱和3M3630贴膜加招牌

公司名称 福州目视安全设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福建福州市仓山区高兴路33号都会华彩1#404

联系电话 86-059187448820 18859162806

产品详情

阳江新兴业银行贴膜灯箱和3m3630贴膜加招牌

福州目视专业加工制作新兴业银行招牌 严格执行移动2014 最新vi  提供设计加工一条龙服务，提供
3m 5年质保书，让客户无后顾之忧！

电 话： 86 0591 87448820

移动电话： 18259088448

传 真： 86 0591 87448821

地 址： 中国福建福州市仓山区 则徐大道都会华彩1栋404

q q： 799465622

邮 编： 350026

吸塑灯箱与贴膜灯箱的差别

1.户外抗紫外线年限不同。优质贴膜的户外耐侯性是5年到10年，而普通喷绘一般在户外只能维持10个月
左右不褪色； 

2.打光后颜色的饱和度不同。喷绘灯布晚上打光后颜色后显得很淡，很浅，严重失真；而贴膜灯箱面颜
色饱和度高，开灯后色彩亮丽柔和，纯净醒目；     



3.灯布的强度不同。喷绘灯布的质地很差，很薄，抗撕拉力也差，不仅不能抗台风，即使日常较小的外
力作用也很容易破裂；而优质贴膜专用灯布透光性好，平整度极好，能抗十二级以上台风，能长时间户
外保持良好的状态。

4.二者的户外抗老化性能不一样。普通喷绘画面一年后即会发黄直至变黑，优质贴膜灯布能保证户外3年
不发黄，且灯布背面有防霉特殊处理，能保证梅雨季节灯箱里面不会长霉菌，不会形成一块块的黄斑；

5.施工难易度和效果不一样。普通灯布薄、脆，在运输、施工过程中容易折皱并形成记久性损伤，而贴
膜灯布厚，挺，且柔软，挂起绷紧即平整如板，效果极佳； 

因为贴膜灯布有着喷绘灯布无可比拟的优势，所以尽管近年来喷绘工艺发展迅速，价钱也低到谷低，但
在中、高端企业的门头楼顶灯箱应用中，几乎清一色使用贴膜灯布的灯箱面。

二、优于吸塑料灯箱面的地方 

尽来整体吸塑灯箱的工艺日益流行，但其工艺和传统灯布贴膜相比，仍然有着很从的缺点。

1.幅面限制。限于压克力板材的幅面，整体吸塑灯箱的高度有很大限制，一般一会高于1米，灯布贴膜则
幅高可达5米，如果采用无缝皎接工艺，理论上幅高无限；强度有别。压克力本身就脆，加温吸塑拉伸后
强度更差，稍加碰撞就会破裂；而优质灯布可抗12以上台风，加上有一定弹性，比吸塑灯箱的强度大得
多； 

2.颜色丰富统一。一般常用灯箱膜的颜色就达150多种，而且还可以定做专色，而彩色压克力只有十来种
颜色，而且同一种颜色的压克力不同批次生产的会有很明显的色差（这是彩色压克力生产工艺所决定的
），而彩色贴膜是不会的;

3.户外耐侯性不同。即使是全最好的德固赛的彩色压克力都不会出具具体多长时间不褪色的质保书，而
优质的膜最高可保户外10年不褪色不老化。  

4.造价工期不同。因压克力吸塑在雕模具，因此工期长，费用高，而用贴膜加灯布制作灯箱面在这方面
也有明显优势。
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