
北京通州雕刻机厂家,嘉业1325侧排加工中心

产品名称 北京通州雕刻机厂家,嘉业1325侧排加工中心

公司名称 北京中强嘉业科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:嘉业
型号:JY1325侧排换刀

公司地址 北京市通州区白庙建材城

联系电话 010-82627909 13311271233

产品详情

 产品类型：木工加工中心雕刻机  

产品特点：自动换刀雕刻机

适用范围：     
该机适用于门，柜等专业大型生产厂家，可用于实木和密度板的平面雕刻，切割3d浮雕等工艺制作。

产品性能：

1、 机身采用后壁大型钢管焊接而成，经高温回火处理，确保机身变形小，刚性好，强度大。

2、 本款机器采用台面移动切削方式，固定龙门保持了极高的刚性和稳定性。

3、 专用对刀台可精确补偿刀具长短误差。配置独特的换刀机构，可以随意的换取刀具，专用的对刀牌
，可以精准的补偿刀具长短误差，换刀时间仅需几秒，刀库标配8只，可以定制更大容量的刀面，可以大
量节约台面空间。

4、 本款机器采用进口伺服电机驱动，高精度斜齿轮齿条传动，使机床具有运行稳定，噪音低、速度快
、定位精度高等优点。

5、 自动加油润滑系统，只需轻轻一按，轻松完成定期保养。

6、 台面采用强度极高的板材一次铣削而成，具有极强的吸附力，配有强力吸尘系统，保证在加工过程
中不产生尘屑飞扬的现象。

工作原理：

工件在加工中心上经一次装夹后，数字控制系统能控制机床按不同加工工序，自动选择及更换刀具，自



动改变机床主轴转速、进给速度和刀具相对工件的运动轨迹及其它辅助功能，依次完成工件多个面上多
工序的加工。并且有多种换刀或选刀功能，从而使生产效率大大提高。加工中心由于工序的集中和自动
换刀，减少了工件的装夹、测量和机床调整等时间，同时也减少了工序之间的工件周转、搬运和存放时
间，缩短了生产周期，具有明显的经济效果。加工中心适用于零件形状比较复杂、精度要求较高、产品
更换频繁的中小批量生产。   产品参数：

最大雕刻速度 : 25000mm/分钟

最大空程速度 : 6000mm/分钟

加工精度及夹持方式 : ＜ 0.1/300x300mm 

真空吸附与丝杆夹紧合成台面

主轴电机 ： 大功率9kw 风冷

主轴转速：6000-24000rpm

工作行程（x、y、z轴） : 1300x2500x230mm

传动方式 : xy6级精度斜齿齿条 z滚珠丝杆

操作系统 : 高速dsp手柄

驱动形式 : 伺服1.35kw

工作电压 : ac380v/50hz 

配备7.5kw大功率真空吸附泵，4kw除尘
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