
锥度螺纹检测，焊条性能测试

产品名称 锥度螺纹检测，焊条性能测试

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

锥度螺纹检测，焊条性能测试

金相实验指的是一种试验方式，目的是金属材料的物理性能和机械性
能与其内部之组织有相关连，因此，可以借着金相试验的宏观组织及
微观组织的观察判断其的各项性能。

宏观组织试验法以研究金属表面了解其物理或化学之"不均一性"，包
括裂纹、空隙等，并以此可做材料断面之"不均一性"即内部缺陷之检
查。微观组织试验法可检查金属组织、压延、锻造及热处理等加工处
理导致金相组织变化的情况，晶粒大小检查或非金属夹杂物等组织的
分布情况、大小等及材料的破坏判断等。

试样制备

（1）试样截取的方向，部位和数量，应根据金属类别、制造方法，
技术条件或双方协议的规定进行。

（2）试样尺寸以面积小于200mm，厚度15-20mm为宜，一般选用16X2
0mm试用。



（3）试样可用手锯、锯床或切割机床等切取，不论用何种方法取样
均应注意试样的温度条件，必要时用水冷却，以避免正式试样因过热
而改变其组织。
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