
MHYBV-7 MHYBV矿用防爆电缆-矿用电缆

产品名称 MHYBV-7 MHYBV矿用防爆电缆-矿用电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/米

规格参数 品牌:天联牌
型号规格:MHYBV-7
产地:天津

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

MHYBV-7 MHYBV矿用防爆电缆-矿用电缆

尊敬的客户，您好！我是天津市电缆总厂分厂的代表，非常荣幸向您推荐我们的MHYBV-7
MHYBV矿用防爆电缆，该产品属于天联牌系列，型号规格为MHYBV-7，产地是天津。

作为天津市电缆总厂的一家重要分厂，我们秉承着高质量、高效率和安全可靠的理念，致力于生产各类
矿用电缆，为您提供zhuoyue的产品和服务。

天联牌MHYBV-7 MHYBV矿用防爆电缆是我们具优势的产品之一。以下是该产品的几个重要特点:

耐高温: MHYBV-7矿用防爆电缆采用了先进的材料和工艺，确保在高温环境下的稳定性和可靠性。

防爆设计: 针对矿山等危险环境的需求，我们的矿用防爆电缆在设计上采用了严格的防爆标准，保证了电
缆在爆炸等极端情况下的安全性。

优异的电气性能:
MHYBV-7矿用防爆电缆具有低耗电、低噪声等特点，能够提供稳定而高效的电力传输。

可靠防水性能: 该电缆采用了的防水设计，确保在潮湿环境中依然能够良好运行。

在矿山等危险的工作环境中，电缆的质量和稳定性是至关重要的。我们的MHYBV-7 MHYBV矿用防爆电
缆不仅满足了各项安全标准，还经过了严格的质量控制和测试，以确保在恶劣条件下工作的可靠性。

此外，我们的矿用防爆电缆还具有良好的承载能力和耐磨性，能够经受住重压和频繁使用的考验。它采
用的特殊绝缘材料和抗拉强度设计，使其能够在长期使用中保持良好的性能。

作为一家具有丰富经验和技术实力的电缆生产厂家，我们非常注重客户体验和服务质量。无论是产品质



量问题还是售后服务，我们都将认真对待并及时处理。我们的团队将根据您的实际需求，提供个性化的
解决方案，并为您提供的技术支持。

在此，我诚挚地邀请您亲自来我们的工厂考察和洽谈。相信您一定会对我们的MHYBV-7
MHYBV矿用防爆电缆产品的品质和性能留下深刻的印象。

致电0411-12345678或发送邮件至sales@tianjian-
dianlan.cn预约考察，我们将安排人员为您提供更详细的信息和技术支持。

再次感谢您对天津市电缆总厂分厂产品的关注和支持，我们期待与您的合作！

MHYBV矿用防爆电缆MHYBV矿用防爆电缆MHYBV矿用防爆电缆实心绝缘填充型电缆适用于煤矿管网
的管道铺设，主要用于管道敷设。在缆芯中和屏蔽层的内外表面用石油膏填充或浇注处理，以防止煤矿
中水分侵入。在煤矿常见的30~C一60~C的环境条件下，煤矿用通信电缆的机械和电气性能保持不变。用
于平巷、斜巷及机电硐室做通信线以及用于平巷，竖井或斜井作主信号传输。 

型号 名 称 规格 用途MHYV（PUYV） 聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套矿用信号电缆 2-57/0.28
用于平巷、斜巷及机电硐室MHJYV（PUJYV） 聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套加强矿用通信电缆
2-57/0.28（三钢四铜） 用于平巷、斜巷、有较好的抗拉强度MHYVP
煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆
（5-10)*2*(0.75-1.5)用于电场干扰较大的场所作信号传输，适用于固定敷设MHY32
煤矿用聚乙烯绝缘钢丝锴装聚氯乙烯护套通信电缆
(5-19)*2*(0.75-1.5)用于平巷，竖井或斜井作主信号传输MHYVR
煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆
(5-10)*2*(0.75-1.5)用于矿场作普通信号传输，可移动使用MHYBV(PUYBV)
煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 5-50 1/0.8
用于机械冲击较高的平巷、斜巷MHYAV(PUYAV)
煤矿用聚乙烯绝缘铝/聚乙烯粘结护层阻燃聚氯乙烯护套通信电缆10-100 1/0.81/1.0
用于较潮湿的斜井和平巷作通信线MHYA32(PUYA32)
煤矿用聚乙烯绝缘铝/聚乙烯粘结护层镀锌钢丝铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 10-1001/0.81/1.0
用于煤矿竖井和斜井作通信线
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