
提供浙江HNDNC三相电能表现场验证装置

产品名称 提供浙江HNDNC三相电能表现场验证装置

公司名称 武汉华能联创电气有限公司

价格 1000.00/套

规格参数 品牌:华能联创
型号:HNDNC
产地:湖北

公司地址 武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号
）

联系电话 027-88040496 18971541447

产品详情

HNDNC三相电能表现场验证装置是专门为现场校验单、三相有功和无功感应式和电子式电能表以及其

它多种电工仪表而设计开发的一款便携式设备。该设备应用高精度采样技术，并结合新数字信号处理方

法，为现场校验电能表和其它多种电工仪表提供了一套方便高效的解决方案。我们相信您会对使用这款

便携式设备感到十分满意的。

产品特征

1、三相电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、角度、频率等电参数的高精度测量2、三相有功

和无功感应式、电子式电能表以及其它多种电工仪表的现场校验3、计量装置综合误差的现场校验4、电

压输入0～400V自动切换量程，确保测量精度5、电流输入有端子和钳表两种方式可选，大可测电流500A6

、六角图实时显示，接线错误瞬间识别，窃电行为尽在掌握7、HNDNC多功能电能表现场校验仪CT变比

高精度测量8、存贮200块被校表的测量数据轻松完成9、本多功能电能表现场校验仪可配微机，通过RS23

2串行口对设备内的数据进行管理，真正实现无纸化办公10、大屏幕液晶中文菜单显示,一目了然，方便

操作11、可通过电源插座(AC220V)供电也可直接从电网取电(AC80～400V)工作，充分考虑现场使用条件



产品别称

电能表校验仪、电能表现场校验仪、三相电能表现场校验仪、电能表现校仪

技术参数

1、电能测量：0.1级，0.2级； 

2、交流电压测量：（0V-400V）0.1级，0.2级；

3、交流电流测量： 0.1级，0.2级； 

4、有功功率：0.2级，0.3级；

5、无功功率：0.3级，0.5级； 

6、频率测量：45Hz-65Hz (±0.05Hz)；

HNDNC三相电能表现场验证装置详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限浙江公司的客服，厂家报
价，可定制
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