
脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布检测， YY0331-2006

产品名称 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布检测，
YY0331-2006

公司名称 安徽方检检测技术有限公司

价格 100.00/件

规格参数 资质:cma/cnas
服务范围:全国
报告:资质报告，可加急

公司地址 新站区浍水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测
中心

联系电话 13635694394 15856391810

产品详情

脱脂棉纱布和脱脂棉粘胶混纺纱布检测主要包括以下几个方面：

外观质量检查：观察纱布的外观，检查是否有破损、污渍、杂质等缺陷，确保纱布的外观质量符合要求

。

纤维含量检测：通过化学或物理方法，检测纱布中各种纤维的含量，确保符合产品标准或合同要求。

吸水性检测：评估纱布的吸水性能，包括吸水量、吸水速度等指标，以确保其在使用过程中能够有效地

吸收和固定药液或体液。

透气性检测：通过测量纱布的透气性能，评估其在使用过程中的舒适度，确保不会对患者的皮肤造成不

良影响。

酸碱度检测：通过化学方法检测纱布的酸碱度，确保其符合医用要求，不会对患者的皮肤或伤口造成刺

激或损伤。

无菌检测：对于需要无菌使用的脱脂棉纱布和脱脂棉粘胶混纺纱布，需要进行无菌检测，以确保其符合



无菌要求，降低手术感染的风险。

微生物限度检测：评估纱布中微生物的数量和种类，以确保其在使用过程中不会对患者的伤口或皮肤造

成感染。

需要注意的是，具体的检测项目和标准可能因产品用途、生产厂家和法规要求而有

所不同。因此，在实际检测过程中，应根据具体情况选择合适的检测方法和标准。

下沉时间 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 YY0331-2006
可浸提的着色物质 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 YY0331-2006
外来纤维 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 YY0331-2006
干燥失重 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 YY0331-2006
每平方米质量 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 YY0331-2006
水中可溶物 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 YY0331-2006
淀粉和糊精 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 YY0331-2006
硫酸盐灰分 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 YY0331-2006
纤维鉴别 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 YY0331-2006
纱线数 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 YY0331-2006
荧光物 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 YY0331-2006
表面活性物质 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 YY0331-2006
酸碱度 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 YY0331-2006
醚中可溶物 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 YY0331-2006
最小断裂力 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法YY 0331-2006
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