
PE多孔梅花管PVC 格栅管

产品名称 PE多孔梅花管PVC 格栅管

公司名称 天津京通管业公司

价格 1.00/米

规格参数 品牌:京通
型号:3-9孔

公司地址 天津宝坻塑料制品工业区潮阳大道10号

联系电话 022-29919888-8012 18202203337

产品详情

 pe多孔梅花管

 

    pe多孔梅花管是以pe（高密度聚乙烯）为原料，经挤出机一次挤塑成型生产，各单孔壁相交，

紧密熔接的一种线缆护套管材。

 

产品特点

1. 耐腐蚀性强、电缆绝缘性好。

2. 多空分隔清晰，穿线轻松、方便。

3. 各孔之间紧密排列，提高通信孔位利用率。

4. 一管多孔，施工方便快捷，工程造价低。



5. 产品一体化结构，强度高，使用寿命长.

6. 适用温度范围较大（+80-40℃），在热带及寒冷地区均可使用。

 

产品应用

光缆、电缆、同轴电缆等诸多线缆的穿放，广泛用于电信、广电、铁路、部队等通信电力的使用。

 pvc 格栅管

 
    格栅管是采用了硬质改性聚氯乙烯为主要原料，添加少量抗冲击改良剂、稳定剂及其他制剂，经高速混凝合挤出成型的一种管材。具有抗压、抗老化、耐腐蚀等优异性能。格栅管又被称作高强度栅格管，其外形结构为弧形方角，排列整齐。格栅管长度一般为6米/根，采用套接方式连接（接头承插连接）。子管和护套管结为一体，无须二次穿缆。一次成型，抗压强度高。 产品特性

1. 抗压性强 ：采用蜂窝（栅格）状合理的力学结构，使管材比普通塑料管材抗压性能高10—100倍。 
2. 规格齐全 ：主要规格有单孔、3孔、大中小4孔、同异径5孔、大小6孔、7孔、8孔、大小9孔等系列。 
3. 结构创新 ：节省管位，管材结构紧凑，路面开挖较小，有效节省城市地下管位资源，对道路交通及市政影响少。
4. 韧性好 ：弯曲自由一段6米管材，弯曲半径可达4米，施工中碰到障碍物或交越其它管线时能轻松避开。 
5. 施工便捷 ：省工省时护套与子管成一体，无需三次穿子管一次铺设即可穿缆，避免了二次穿子管变形扭结，排序混乱，重复施工的麻烦；重量轻、搬运方便；内壁光滑，穿线省力。 
6. 利用率高 ：综合造价低，集护套与子管一为一体，内孔有效空间大，截断后可连接使用，省材耗，工程投入少。

 

“厂家直销”“价钱优惠”“质量保证”“生产物流一体化”“好管选京通 放心用一生”

公司名称：天津京通管业有限公司

联系电话:13672175555（付先生）

传真：022-29915666
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