
超大直径铝棒 7075进口铝棒

产品名称 超大直径铝棒 7075进口铝棒

公司名称 至上金属有限公司

价格 57.00/千克

规格参数 品牌:美国芬可乐
型号:7075
材质:标准

公司地址 广东省东莞市

联系电话 0769-85097876 13662995234

产品详情

 进口航天7475铝板，哪里有销售？？至上公司有现货。！至上alcoa铝棒7075，给您最低实惠价。！环
保优质7a04铝板，想购买吗？？就点击进入吧。！航空航天镁铝，进入查看，不要一眼扫过，小心错过
哦。！进入本网站了解至上航空铝更多的详情吧。

7075铝板性能＾_＾7075-t651铝棒＾_＾7075铝合金棒＾_＾7075铝板＾_＾7075合金铝板＾_＾7075模具铝板＾_＾7075超硬铝板＾_＾航空al7075镁铝＾_＾镜面7075航天铝板＾_＾alcoa铝棒＾_＾7075-t451铝板厚板＾_＾精密镁铝7475-t6铝棒
7a15●化学成份：
●力学性能：
抗拉强度 σb (mpa)：≥470
条件屈服强度 σ0.2 (mpa)：≥420
伸长率 δ10 (%)：≥6
注 ：管材室温纵向力学性能
试样尺寸：所有厚度
铝合金在生产过程中，容易出现缩孔、砂眼、气孔和夹渣等铸造缺陷。如何修复铝合金铸件气孔等缺陷呢？如果用电焊、氩焊等设备来修补，由于放热量大，容易产生热变形等副作用，无法满足补焊要求。
冷焊修复机是利用高频电火花瞬间放电、无热堆焊原理来修复铸件缺陷。由于冷焊热影响区域小，不会造成基材退火变形，不产生裂纹、没有硬点、硬化现象。而且熔接强度高，补材与基体同时熔化后的再凝固，结合牢固，可进行磨、铣、锉等加工，致密不脱落。冷焊修复机是修补铝合金气孔、砂眼等细小缺陷的理想方法。
   
7a04铝板介绍：
属al-zn-mg-cu系超高强度铝合金，亦称超硬铝，是超硬铝中相当成熟.使用较久和较广的一个合金。强度高，热处理强化效果好，退火和新淬火状态下塑性中等；与硬铝不同，人工时效状态下的耐蚀性比自然时效状态的耐蚀性好，且自然时效进程慢，需经过3个月后才能达到时效硬化峰值，故7a04在淬火人工时效状态下使用。其缺点是组织稳定性不高，低频疲劳强度低，有应力腐蚀破裂倾向。合金点焊焊接性良好，气焊不良，热处理后可切削性良好，但退火后的可切削性不佳。
化学成分：
硅si：0.50   铁fe: 0.50   铜cu：1.4-2.0   锰mn：0.20-0.6    镁mg：1.8-2.8   铬cr：0.10-0.25   锌zn：5.0-7.0   钛ti：0.10   铝al：余量
其他：单个：0.05 合计：0.10
力学性能：
抗拉强度 σb (mpa)：≥530
伸长应力 σp0.2 (mpa)：≥400
伸长率 δ10 (%)：≥5
注 ：管材室温纵向力学性能
试样尺寸：所有
7a03高强度超硬铝合金铆钉专用7a03超硬铝合金 7a03高强度超硬铝合金易切削耐腐蚀7a03超硬铝合金 7a03铝合金为超硬铆钉用合金。在淬火和人工时效的塑性，足以使铆钉铆入；7a03铝合金可热处理强化，常温时抗剪切强度较高，耐蚀性尚好，可切削性尚好。7a03铝合金铆接铆钉不受热处理后时间的限制。 



   
7475铝合金
●特性及应用：
7475铝合金，美国变形铝及铝合金。7475属于al-zn-mg-cu系合金，7475用于机身用的包铝的与未包铝的板材，机翼骨架、桁条等及其他既要有高的强度又要有高的断裂韧性的零部件。
●化学成分：
铝 al(最小值)：余量   硅 si：≤0.10    铁 fe：≤0.12
铜 cu：1.2~1.9       锰 mn：≤0.06   镁 mg：1.9~2.6
铬 cr：0.18~0.25     锌 zn：5.2~6.2   钛 ti：≤0.06
未指定的其他元素：每种：≤0.05；合计：≤0.15
7475 机身用的包铝的与未包铝的板材，机翼骨架、桁条等。其他既要有高的强度又要有高的断裂韧性的零部件
 
7005铝合金，美国变形铝及铝合金。7005强度高于7003合金，焊接性能好，可热处理强化。7005铝合金挤压材料，常应用于制造既要有高的强度又要有高的断裂韧性的焊接结构，如交通运输车辆的桁架、杆件、容器；大型热交换器，以及焊接后不能进行固熔处理的部件；还可用于制造体育器材如网球拍与垒球棒。 
铝合金正确的保养和维护的方法。
1、 铝型材在搬运过程中，必须轻拿轻放，严防磕碰造成表面碰伤，影响表面美观；
2、 铝型材在运输过程中，必须用苫布盖好，严防雨水、雪的侵入；
3、 铝型材的贮存环境应干燥、明亮，通风良好，无腐蚀气候，同时应严防雨、水、雪侵入；
4、 铝型材在贮存时，其底部必须用垫木与地面隔开，保持与地面距离大于10cm；
5、 铝型材在贮存时，严禁与化学材料和潮湿性材料一同存放；
6、 铝型材在安装过程中，表面必须先贴防水胶带，与墙体接触的框料，必须确保型材表面的氧化膜及漆膜不遭破坏，同时选用合格的水泥、沙土；
7、 加工成门、窗后，定期用净布和中性清洁剂清洁铝材表面。

至上公司保证正规的销售流程与统一的售后服务。随货附带美国alcoa芬可乐铝业原产材质证明及sgs报告。
我公司至上以特色求优势：
以质量求发展，以创新求生存。
以信誉赢客户，以科技创未来。
真诚、效益、积极、负责，是我们的态度。
展望未来，我们愿与广大客户：
携手共赢，共创辉煌！！！
（详情请咨询：0769-85093596/13662995234  冷小姐，谢谢！）
至上诚信通id：zgzsjs
诚信通网址：http://zgzsjs.cn.alibaba.com
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